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Casier verres, 16 comp.
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• Taille du compartiment : 111 x 111 mm
• Hauteur intérieure : 83 mm
• Matériau : Plastique
• Remarque importante : -
• Empilable : Oui
• Propriétés : -
• Taille du panier : 500 x 500 mm
• Nombre de compartiments : 16
• Couleur : Brun
• Modèle : Divisé
• Convient à : Tasses

Verres
• Dimensions : L 500 x P 500 x H 100 mm
• Poids : 1,6 kg

.

Les paniers de lave-vaisselle empilables de Bartscher assurent de bons résultats de lavage, sont
faciles à utiliser et se rangent de manière propre et sûre.

Description

Caractéristiques

�  Dimensions du panier : 500 x 500 mm

�  Hauteur de panier : 100 mm

�  16 compartiments

�  Dimensions d'un compartiment : 111 x 111
mm
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Séparateur de panier 500-16F DBL

Code-No. 5362
GTIN 4015613654102

• Taille du compartiment : 111 x 111 mm
• Hauteur intérieure : 42 mm
• Matériau : Plastique
• Remarque importante : -
• Empilable : Oui
• Propriétés : -
• Taille du panier : 500 x 500 mm

Chariot à casiers de lavage ASP700

Code-No. 300147
GTIN 4015613709178

• Remplissable des deux côtés : Oui
• Conçu pour : Casiers de lavage 500 x 500 mm
• Tablette : Non
• Propriétés : Cadre en tube carré 25 x 25 mm

Un système d'arrêt devant et derrière au ni
veau de chaque glissière

• Compris : -

Housse de protection TGS100-15

Code-No. 300144
GTIN 4015613746906

• Couleur : Transparent
• Épaisseur de matériau : 0,12 mm
• Résistance aux fissures à froid : À -15 °C
• Résistant à la chaleur jusqu'à : 99 °C
• Résistance aux intempéries : -15 °C à 50 °C
• Résistance aux UV : Oui

Jusqu'à 500 heures d'exposition au soleil

Housse de protection TGS100-8

Code-No. 300156
GTIN 4015613759203

• Couleur : Transparent
• Modèle : Avec 2 fermetures éclair
• Épaisseur de matériau : 0,12 mm
• Résistance aux fissures à froid : À -15 °C
• Résistant à la chaleur jusqu'à : 99 °C
• Résistance aux intempéries : -15 °C à 50 °C
• Résistance aux UV : Oui


