
 
 
 
 
 
 
 

 

Bedienungsanleitung 
Untergestell  

 

Instruction for use 
Base unit 

 

Mode d’emploi 
Support 

 

Istruzioni d’uso 
Sottotelaio 

 

Instrucciones de uso 
Bastidor 

 

Manual de instruções 
Subestrutura 

 

Gebruiksaanwijzing 
Onderstel 

 

Betjeningsvejledning 
Understel 

 

Инструкция по обслуживанию 
Подставка 

 

Kullanma talimatnamesi 
Tezgah 

 

Instrukcja obsługi 
Podstawa 

 

 

Návod k obsłużę 
Stojan 

 

Upute za uporabu 
Postolje 

 

Használati útmutató 
Állvány 

 

Οδηγίες χρήσης 
Βάση 
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Produktbeschreibung 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bezeichnung: • Untergestell  
passend zur Bartscher Kühlvitrine  
Art.-Nr. 700206G 

Art.-Nr.: • 700209 
Ausführung: • Stahlblech lackiert  

4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse 

Abmessungen: • B 834 x T 607 x H 570 mm 

Gewicht: • 9,6 kg 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Lieferumfang  
 

• Packen Sie die einzelnen Teile aus und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. 
Kontrollieren Sie die gelieferten Teile auf Vollständigkeit.  

 
 

2 x Seitenteile mit 2 vormontierten Lenkrollen: 

je 1 Lenkrolle mit Feststellbremse 

je 1 Lenkrolle ohne Feststellbremse 

3 x Querstreben (2 unten, 1 oben) 

6 x M8x30 Schrauben 

2 x M6x35 Schrauben 

2 x M6x45 Schrauben 

4 x Unterlegscheiben 

1 x Innen-6-Kant-Schlüssel 
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Montage 
 

1. Montieren Sie zuerst die 3 Querstreben 
an den Seitenteilen. Verschrauben Sie 
diese wie auf der Abbildung rechts 
gezeigt mit den M8X30 Schrauben (A). 

Stellen Sie das Untergestell auf und 
befestigen Sie die Feststellbremsen 
der Lenkrollen. 

 

 
 

2. Stellen Sie die Kühlvitrine (700206G) 
auf das Untergestell und befestigen Sie 
diese anschließend mit Hilfe des 
beiliegenden Innen-6-Kant-Schlüssels 
an den Querstreben des Untergestells: 

� im vorderen Bereich mit den 
M6x 45 Schrauben und den 
Unterlegscheiben Ø 6 mm (B); 

� im hinteren Bereich mit den 
M6x35 Schrauben und den 
Unterlegscheiben Ø 6 mm (C). 
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Franz-Kleine-Str. 28 
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