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Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay 
ulaşılan bir yerde bulundurun! 

 
 
Bu kullanma klavuzu kuruluşu, kullanımı ve bakımı ile igili bilgiler vermekte olup çok 
önemli bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olarak sayılmaktadır. 

İçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate 
alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını 
yerine getirmektedir. 

Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve 
genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır.  

Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım 
ve temizleme personelinin ulaşabileceği şekilde yakınında muhafaza edilmelidir. 

Tesisin üçüncü bir kişiye teslim edilmesi halinde tesisle birlikte talimatnameyi de 
teslim edin. 
 
 

1. Emniyet 
 

Cihaz tekniğin bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz 
kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine 
sebep olabilir.  

Tesisi kullanan bütün kişiler, işbu talimatnamede bulunan tavsiye ve direktifleri bilmeli. 
 
 
1.1 Sembol tanımı 
 
Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla 
işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak 
uyulmalıdır. 

 TEHLİKE! 
Bu işaret, neticesinde ağır vücut yaralanması veya ölüm meydana 
gelebilecek doğrudan tehlikeyi ifade eder. 

 UYARI! 
Bu işaret, neticesinde ağır vücut yaralanması veya ölüm meydana gelebilecek bir 
tehlikeli durumları ifade eder. 
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 DİKKAT! 
Bu işaret, neticesinde hafif vücut yaralanması veya tesisin bozulması ve/veya 
tamamıyla hasarlanmasına yol açacak tehlikeli durumları ifade eder.  

DIREKTIF! 
Bu işaret, tesisin çalışmasının efektif ve arızasız işleyişini sağlayacak, riayet 
edilmesi gereken tavsiyeler ve bilgileri ifade eder. 
 
 
 
1.2 Emniyet bilgileri 
 

• Cihaz, fiziksel, zihinsel ve algılama engelli kişilerin (ve 
çocukların) yanı sıra yeterli derecede deneyime ve/veya yeterli 
bilgiye sahip olmayanların kullanımı için tasarlanmamıştır. 
Önceki cümlede anılan kişiler kendilerinin güvenliğinden 
sorumlu olan bir kişinin gözetiminde ve ondan bu cihazın nasıl 
kullanılacağına yönelik olarak aldıkları talimatla kullanabilirler. 

• Çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır. Cihazın yanında iken 
yetişkin gözetiminde bulunmalıdır.  

• Tesis sadece kapalı mekanlarda kullanılabilir.  

• Cihaz; sadece güvenli kullanım sağlanan iyi teknik durumda 
kullanılabilir. Cihaz arızalandığında, elektrik bağlantısı kesilmeli 
(fiş prizden çıkarılmalıdır) ve servis ile iletişime geçilmelidir. 

• Folyo torba ve strafor parçalar gibi ambalaj malzemesi gibi 
maddelere çocukların ulaşmasını engelleyin. Boğulma 
tehlikesi! 



 

 

 

- 238 - 

• Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, 
orijinal yedek ve aksesuar parçaların kullanılmasıyla 
gerçekleştirilebilir. Asla kendiniz cihaz üzerinde tamiratlar 
yapmaya kalkışmayın.  

• Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek 
parça kullanılmamalıdır. Bunlar kullanıcı için tehlike 
oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara 
sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü 
kalmamaktadır. 

• Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin 
sağlamak için cihaz üzerinde üretici tarafından izni alınmadıkça 
herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.  

 TEHLİKE! Elektrik çarpması tehlikesi! 
Oluşabilecek tehlikeleri önlemek için aşağıda bulunan güvenlik 
önlemleri dikkate alınmalıdır. 
 

• Kablonun ısı kaynağına ve keskin kenarlara temas etmesine izin 
vermeyin. Güç kablosu masa veya diğer çalışma yüzeylerinden 
aşağı sarkmamalıdır. Kimsenin kabloya basmamasına veya 
takılıp düşmemesine dikkat edin.  

• Besleme kablosu bükük, ezilmiş, dolanmış olmamalı, her zaman 
tamamıyla açılmış olmalıdır. Tesis ya da diğer nesneleri besleme 
kablosu üzerine yerleştirmeyin. 

• Güç kablosunun üstü örtülmemelidir. Güç besleme kablosu 
çalışma alanında bulunmamalı, su ve diğer sıvılara 
batırılmamalıdır. 

• Elektrik kablosu düzenli olarak hasar yönünden kontrol 
edilmelidir. Hasarlı kablosu bulunan cihaz kesinlikle kullanılma-
malıdır. Kabloda hasar görüldüğünde, tehlikeyi önlemek için 
yetkili servis veya elektrik teknisyeni tarafından değiştirilmelidir. 
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• Besleme kablosunu devre dışı etmek için her zaman fişi tutarak 
çekmek yolu ile devre dışı edin.  

• Cihaz güç kablosu ile taşınmaz, hareket ettirilemez ve 
kaldırılmaz.  

• Tesisin gövdesini asla açmayın. Elektrik bağlantılarının 
kurcalanması veya elektrik veya mekanik yapısının değiştirilmesi 
halinde elektrik çarpması olayı meydana gelecek. 

• Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine 
suyun kaçmamasına dikkat edin. 

• Tesisi ıslak elle veya ıslak zeminde durarak asla kullanmayın. 

• Fişi prizden aşağıda sıralı durumlarda çıkarın:  

- tesis kullanılmakta olmadığında  
- tesisin çalışması esnasında parazitler veya 

bozukluklar olduğunda  
- tesisi temizlemeden önce  

 UYARI! 
Cihazın hasar görmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara 
uyulmalıdır:  

• Cihazı temizlemek için bulaşık makinesinin parçalarına zarar 
verebilecek asit, tiner içeren temizlik maddeleri veya klorlu 
bulaşık deterjanı ASLA kullanılmamalıdır.  

• Cihaz; 5 °C ila 40 °C ortam sıcaklığında çalışmak için 
tasarlanmıştır. Bu bilgi montaj yeri seçilirken dikkate alınmalıdır.  

• Üretici tarafından tavsiye edilen bulaşık sepetleri, deterjanlar ve 
parlatıcılar kullanılmalıdır. 
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1.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı 

 DİKKAT! 
Cihaz endüstriyel ve mutfak kullanımı için tasarlanıp üretilmiştir ve yalnızca 
kalifiye personel tarafından kullanılmalıdır.  

 
Tesisin işletilmesine ilişkin güvenlik, sadece amacına göre kullanılması ve ilgili 
talimatnamedeki verilere göre kullanılması durumunda garantilenir. 

Bütün teknik eylemlerin yanı sıra montaj ve bakım sadece kalifiye servis elemanlarınca 
gerçekleştirilebilir.  
 
Bulaşık makinesi; sadece tabak, bardak ve pişirme amacıyla kullanılan mutfak 
aletlerini (tencere, tava vs.) yıkamak için tasarlanmıştır.  
Yukarıda belirtilmeyen diğer cisimleri bulaşık makinesinde yıkamak yasaktır. 
 

 DİKKAT! 
Her türlü kuralına uygun kullanımdan sapan kullanımı ve/veya cihazın değişik 
amaçlı kullanımı yasaktır ve kurala uygun olmaması ile nitelendirilir.  
Cihazın kuralına uygun olmayan kullanımından ötürü ortaya çıkmış hasarlara 
ilişkin yapılacak hiçbir talebi ne üretici nede vekilleri karşılayacaktır.  
Kurallarına uygun olmayan kullanımlardan ortaya çıkan hasarlardan sadece 
kullanan kişi sorumludur.  
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2. Genel bilgiler 
2.1 Mükellefiyet ve garanti 
 

Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik 
tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı 
edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizden oluşturulmuştur.  

Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu.  
Ancak tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma 
kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur.  

Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en 
yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan 
açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir.  

 DİKKAT! 
Cihazın kullanımı ile alakalı herhangi bir faaliyete başlamadan ve özellikle 
cihazı çalıştırmadan önce aşağıdaki kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun! 

Üretici firma aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasar ve arızalardan sorumlu değildir: 

- Kullanım ve temizleme talimatlarına uyulmaması; 
- Amaca uygun olmayan kullanım; 
- Kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler; 

- Uygun olmayan yedek parça kullanımı. 

Kullanma özellikleri ve gelişmenin devamı çerçevesinde üründeki teknik değişiklikleri 
saklı tutarız. 
 
2.2 Telif hakkın korunması 
 

Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların 
hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma – kısmi alıntı da dahil 
olmak üzere – içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan 
kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur. 

DİREKTİF! 
İçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların 
hakları saklı tutulmaktadır ve başkaca esnaflık koruma haklarının altında yer 
almaktadır. Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır.  

 
2.3 Uygunluk açıklaması 
 

 

Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur. 
Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz. Gereksinim duyulduğu 
taktirde büyük bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz. 
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3. Nakil, Paketleme ve Depolama 
3.1 Nakil kontrolü 
 

Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmamasına 
ilişkin kontrol edin. Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı 
tutulması şartıyla teslim alınız.  

Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin. Reklamasyonu 
başlatın. 

Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın 
karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği 
sağlanabilmektedir.  
 
 
3.2 Paketleme 
 

Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka 
bir olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini 
duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme 
malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız. 
 

 

Şayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan 
kurallar çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme 
malzemelerini geri dönüşümlü çöpe sevk ediniz. 

 
Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. Şayet herhangi 
bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun. 
 
 
3.3 Depolama 
 

Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında 
belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin.  

Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın: 
 

− açık havada muhafaza etmeyin, 

− kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin, 

− agresif maddelere maruz bırakmayın, 

− güneş ışınlarından koruyun, 

− mekanik sarsılmaları önleyin, 

− uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm 
parçaların genel durumunu ve paketlemeyi kontrol edin, 
gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin.  
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4. Teknik veriler 
4.1 Teknik bilgiler 
 

Ürün adı Bulaşık makinesi E500 LPR 

Ürün kodu: 110510 

Malzeme: Paslanmaz çelik 

Versiyon: 

� Çalışma süreci: 120 saniye 
� Maksimum kapasite/ saat: 30 sepet 
� Yıkama program sayısı: 1 
� Hazne kapasitesi: 25 litre 
� 2 bar için su tüketimi: 2,7 litre 
� Su basıncı: 2-3,5 bar 
� Su girişi: G 3/4“  
� Maksimum giriş su sıcaklığı: 60 °C 
� Su çıkışı: Ø 20 mm 
� Hazne rezistansı: 2,8 kW  
� Su ısıtıcısı rezistansı: 2,8 kW 
� Ses yalıtım malzemeli tahliye pompası 
� Çek valf 
� Deterjan dozaj pompası 
� Parlatıcı dozaj pompası 
� Çift duvar 
� Ankastre cihazı olarak monte edilebilir 
� Kuru çalışmaya karşı koruma 
� Emniyet termostatı 
� Kapı kontaktörü 
� Cihaz bağlantısı: bağlantı yapmak için hazır 
� AÇMA/KAPAMA anahtarı 
� Kontrol lambaları: Açma/Kapama, Isıtma 

Elektrik bağlantısı: 3,4 kW / 220-230 V 50 Hz 

Boyutlar: G 600 x D 640 x Y 820 mm 

Ağırlık: 53,6 kg 

Aksesuarlar: 
� 1 adet tabak sepeti (G 500 x D 500 x Y 110 mm) 
� 1 adet çok amaçlı sepet (G 500 x D 500 x Y 110 mm) 
� 1 adet çatal bıçak haznesi (G 105 x D 105 x Y 130 mm) 

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır! 
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4.2 Cihazın alt takımları  
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Sayfa 244’da bulunan resimler ile ilgili açıklamalar 
 

1 Kontrol paneli 8 Kapı kilidi 

2 Yıkama bölmesi 9 Üst fıskiye kolu 

3 Sepet 10 Üst yıkama kolu 

4 Gövde 11 Alt yıkama kolu 

5 Yükseklik ayarlanabilir ayaklar 12 Alt fıskiye kolu 

6 Kapı kolu 13 DVGW valfı 

7 Kapı   

 
 

5. Kurulum 

 DİKKAT!  
Kurulum, montaj, tamir ve ayarlama işlemleri; kurulum yapılan ülkedeki 
yürürlükte olan mevzuatlara uyularak sadece yetkili teknik servis tarafından 
yapılmalıdır. Yanlış montaj, kurulum, kullanım, bakım veya tamir işlemleri; 
kişisel veya maddi zararlara yol açabilir. 

 
5.1 Paketten çıkarma 
 
• Cihaz paketten çıkarıldıktan sonra taşıma sırasında herhangi bir hasar görmediğinden 

emin olunmalıdır. Olası hasar tespit edildiğinde satıcı ve nakliyeci ile iletişime 
geçilmelidir. Herhangi bir şüphe durumunda hasar büyüklüğü tespit edilene kadar cihaz 
kullanılmamalıdır.  

 DİKKAT!  
Tüm paketleme malzemeleri (plastik poşetler, strafor, klipsler vb.) çocuklar için 
tehlikeli olduğundan saklarken dikkatli olunmalıdır.  

 
• Cihazın yapısına zarar vermemek için cihaz sadece forklift veya diğer benzer taşıyıcı 

cihaz ile taşınabilir. Cihaz montaj yerine kadar götürülmeli ve orada paketten 
çıkarılmalıdır.  

• Tüm paketleme malzemeleri geri dönüşüm için uygun olduğundan uygun çöp 
konteynerlere atılmalıdır.  
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5.2 Yerleştirme ve yüksekliği ayarlama 

 DİKKAT!  
Cihaz yerine monte edilmeden önce kullanım sırasında oluşabilecek hasarları 
önlemek için yerleştirilecek yer dikkatlice kontrol edilmelidir. 

 
• Cihaz; dengeli, sabit, kuru, su geçirmez ve yüksek sıcaklığa dayanıklı zemine 

yerleştirilmelidir. 

• Cihaz; alevlenebilir zemine kesinlikle yerleştirilmemelidir. 

• Cihaz; açık alev, elektrik fırın, soba ve diğer sıcaklık kaynağı olduğu yerlere yakın 
yerleştirilmemelidir. 

• Cihaz; nemli veya ıslak yerlere kesinlikle yerleştirilmemelidir. 

• Gerektiği zaman elektrik bağlantısını hızlı bir şekilde kesmek için cihaz kolay 
ulaşabilecek bir yere yerleştirilmelidir. 

• Cihazı çalıştırmadan önce üzerindeki koruma filmi çıkartılmalıdır. Yapıştırıcı kalıntıları 
bırakmamak için film dikkatli ve yavaş çıkartılmalıdır. Kalan yapışkan kalıntılar uygun 
çözücü ile temizlenmelidir. 

 DİKKAT!  
Anma değeri plakası ve uyarıcı işaretleri tesisten asla gidermeyin.  

 
 
 

Cihaz; yüksekliği ayarlanabilir ayaklar ile donatılmıştır. 
Cihazın zemin üzerinde düz bir şekilde durmasını 
sağlamak için ayaklar döndürülerek yüksekliği 
ayarlanmalıdır.   

Cihazın en iyi şekilde verimliliğini sağlamak için 
makinenin sabitliği çok önemlidir.   

Cihazın yerleştirileceği zemin makinenin ağırlığını 
kaldırılabilecek kapasitede olmalıdır.  

Resim 8 
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5.3 Elektrik bağlantısı 

 TEHLİKE! Elektrik çarpması tehlikesi! 
Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluşundan dolayı 
yaralanmalara sebep olabilir!  
Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın 
teknik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız). 
Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse 
bağlayın! 
 

• Cihazın elektrik bağlantısı; kurulum yapılan ülkedeki yürürlükte olan standartları 
dikkate alarak sadece onaylı, profesyonel tesisatçı tarafından yapılmalıdır.  

• Cihaz; fabrika tarafından kurulum için hazır, 1,3 m’lik elektrik kablosu ile donatılmıştır. 

• Cihaza yakın ve kolay ulaşılabilir bir yere tüm fazlar için uygun, kontaklar arasındaki 
minimum mesafesi 3 mm olan devre kesici monte edilmelidir. Devre kesici; kurulum, 
tamir, temizlik ve bakım çalışmaları yapılırken cihazı devre dışı bırakmak için 
kullanılmaktadır. Devre kesici; cihazın nominal gerilimine uygun sigortalar ile 
donatılmalıdır. Alternatif olarak uygun manyeto-termik devre kesici kullanılabilir.  

• Cihaz; uygun bir şekilde potansiyel dengeleme sistemine bağlanmalıdır. Üretici; bu 
şartı yerine getirmediğinden kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulmaz. 

• Prizin elektrik devresi 16A sigorta ile korunmalıdır. Cihaz; doğrudan sigortalı tekli 
prize bağlanmalıdır; herhangi bir uzatma kablosu veya üçlü priz kullanılmamalıdır. 

 DİKKAT!  
Üretici; fabrika spesifikasyonlarına uyulmamasından veya yanlış montajdan 
kaynaklanan kişisel yaralanmalardan veya maddi zararlardan sorumlu tutulmaz. 
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5.4 Su bağlantısı 
 

Cihaz ile teslim edilen hortumlar kullanılmalıdır (daha önce kullanılmış hortumlar 
kesinlikle kullanılmamalıdır).  

Cihazı; su tesisatına bağlamadan önce su kalite analizi yapılmalıdır. Üretici aşağıda 
belirtilen su kalite parametreleri tavsiye etmektedir: 

Su sıcaklığı (T): Maksimum 60  
Su sertliği  

toplam: 
5 - 10 °fH (Fransa’da 
kullanılan sertlik dereceleri) 

pH değeri: 6,5 – 7,5   
7 - 14 °fH (İngiltere’de 
kullanılan sertlik dereceleri) 

Fiziksel kirlenme 
oranı: Ø < 0,08 mm  

9 - 18 °fH (Almanya’da 
kullanılan sertlik dereceleri) 

Klorid: Maksimum  
150 mg/l 

İletkenlik: 400 - 1.000 μS/cm 

Klor: 0,2 - 0,5 mg/l   

Su sertliği 9 - 18 °dH (Almanya’da kullanılan sertlik dereceleri) aştığında,su yumuşatıcısı 
kullanılmalıdır. 

Ayrıca su kalitesini kontrol ederken su tesisatındaki basınç değeri gibi diğer parametreler 
de dikkate alınmalıdır. Su basıncı; cihazın düzgün çalışması için çok önemlidir.  
 
Su basınç değeri aşağıdaki parametrelere uymalıdır: 
 

Su basıncı 

MİN. MAKS: 

bar kPa kg/cm2 psi bar kPa kg/cm2 psi 

2 200 2,03 29 3,5 350 3,56 50,76 

 
Su basıncı belirtilen değerin üstünde ölçüldüğünde, su tesisatı ve cihazın su giriş 
bağlantısı arasında basınç düşürücüsü monte edilmelidir (Kullanım Kılavuzunun 
başında bulunan Resim 2).   

Su basıncı belirtilen değerin altında ölçüldüğünde, su tesisatı ve cihazın su giriş 
bağlantısı arasında yardımcı pompa monte edilmelidir (Resim 3). 

 
Resim 2. Hortumu doğrudan su giriş tesisatına bağlama şekli. 

Resim 3. Yardımcı pompa bağlama şekli.  
 

S Kesme vanası H Hortum 

E Elektro valf B Yardımcı pompa 

F Filtre   
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Cihazı doğru bir şekilde monte etmek için aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir: 

• Su bağlantısı; su akışını kesmek için kesme vanası ile donatılmalıdır; 

• Tesisatındaki su basıncı belirtilen değerler arasında olmalıdır; 

• Cihazın optimum çalışmasını sağlamak için üretici aşağıdaki tabloda belirtilen 
su sıcaklık değerlerine uyulmasını tavsiye eder:  

Soğuk su Sıcak su 

5 °C ila  25 °C / 41 °CF ila 95 °F 40 °C ila 60 °C / 122 °F ila 140 °F 

 
• Sıcak su kullanıldığında sıcaklık 60 °C / 140 °F’yi aşmamalıdır; 

• Cihazın bağlantısı dişlidir (¾"). 

 
 
5.5 Su çıkışı 
 
Cihazdan pompalanan suyun engelsiz bir şekilde çıkışı sağlanmalıdır. Suyun rahat bir 
şekilde çıkışını sağlamak için; çıkış hortumu cihaz hizasından biraz daha aşağıda 
bulunmalıdır (Resim 4).  

Cihaz; kullanılmış suyu dışarıya pompalayan tahliye pompası ile donatılmıştır (Resim 9 
sayfa 250). Fonksiyon seçme düğmesi (G) konumuna getirildiğinde fonskiyon devreye 
girer. 

Yükseklik 800 mm’den daha fazla olmamalıdır (Resim 5). 

Resim 4. Su çıkış montaj şekli. 

Resim 5. Tahliye pompası yardımıyla su çıkışının yüksekliğini ayarlama. 
 
 
5.6 Deterjan dozaj pompası 
 
Cihaz; deterjan dozaj pompası ile donatılmıştır. Dozaj cihazı sayesinde her zaman 
yıkama bölmesine uygun miktarda deterjan verilmektedir. 

Çalışma prensibi: Deterjan dozaj pompası; cihaz doldurma süreci sırasında su almaya 
başladığında devreye girer. 

Ayarlama: Kullanıcının cihazın ilk kullanımından beri tüm yıkama kolaylıklarından 
faydalanmasını sağlamak için kullanılacak deterjan miktarı montaj sırasında 
ayarlanmalıdır. 
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 DİKKAT!  
Deterjan seçimi ve deterjan dozaj pompasını ayarlama işlemleri; en yüksek 
yıkama verimliliğini sağlamak için kimya ürünleri ile ilgili yeterli bilgiye ve 
uygun kalifikasyonlara sahip teknisyen tarafından yapılmalıdır. 
 
 

5.7 Parlatıcı dozaj pompası 
 
Cihaz; parlatıcı dozaj pompası ile donatılmıştır. Dozaj cihazı sayesinde her zaman 
yıkama bölmesine uygun miktarda parlatıcı verilmektedir. 

Çalışma prensibi: Bu dozaj cihazı sayesinde program parlatma komutu verdiğinde, 
sıvı parlatıcı püskürtülmektedir Parlatıcı; AYRI BİR HAZNEYE yerleştirildikten sonra su 
ısıtıcısından gelen su ile karıştırılmaktadır.  

Ayarlama: Kullanıcının cihazın ilk kullanımından beri tüm yıkama kolaylıklarından 
faydalanmasını sağlamak için kullanılacak parlatıcı miktarı montaj sırasında 
ayarlanmalıdır. Ayarlar seçilen parlatıcı ve suyun sertliğine dikkate alınarak yapılmalıdır. 

 DİKKAT!  
Parlatıcı seçimi ve parlatıcı dozaj pompasını ayarlama işlemleri; en yüksek 
yıkama verimliliğini sağlamak için kimya ürünleri ile ilgili yeterli bilgiye ve 
uygun kalifikasyonlara sahip teknisyen tarafından yapılmalıdır. 
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6. Kullanım ve bakım kılavuzu 

 DİKKAT!  
İşbu Kullanım Kılavuzu; cihazın güvenliği ve kullanımı ile ilgili önemli bilgileri 
içerdiği için dikkatlice okunmalıdır.  
Kullanım Kılavuzu; içindeki bilgilerden faydalanmak için saklanmalıdır.  
Yanlış montaj, kullanım, bakım ve temizleme hataları, ayrıca değişiklikler ve 
modifikasyonlar cihazın yanlış çalışmasına, hasar görmesine veya kişisel 
yaralanmaya sebep olabilir. 

 
 
6.1 Çalışma prensibi 
6.1.1 Kontrol düğmeleri 
 
Resim 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fonksiyon seçme düğmesi 

B AÇMA kontrol lambası (mavi) 

C Çalışmaya hazırlığı bildirme lambası (yeşil) 

D Kontrol lambalı START anahtarı 

E KAPAMA konumu 

F 120 saniye yıkama süreci 

G Pompa ile su tahliye süreci 

 

 

 

E 
F G 

C DB A 
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6.1.2 Cihazı açma 
 

Cihazı devreye almadan önce aşağıdaki koşulların yerin getirildiğinden emin 
olunmalıdır: 

- Su kesme vanası açık olmalıdır. 

- Su girişi sağlanmalıdır. 

- Tüm filtreler yerlerinde bulunmalıdır. 

- Taşma savağı yerinde bulunmalıdır.  

- Cihazın kapısı kapatılmalıdır. 

Cihazı devreye almak için fonksiyon seçme düğmesi “0” (E) konumundan “F” 
konumuna getirilmelidir (Resim 9, sayfa 251). AÇMA kontrol lambası (mavi) yanmaya 
başlar.  
 
 
6.1.3 Doldurma ve ısınma süreci 
 

Su ile doldurma süreci cihaz devreye alındıktan sonra başlar. İlk olarak durulama su 
ısıtıcısı, sonra yıkama bölmesi su ile doldurulmaktadır. Doldurma süreci birkaç dakika 
sürebilir. Yıkama bölmesi su ile dolduğunda hem su ısıtıcısı hem de yıkama bölmesi 
ısınır. 

Yıkama süreci başlasa da cihaz içindeki su sıcaklığı henüz olması gereken değere 
ulaşılmadığından üretici yıkama sürecini şimdiden başlatmayı tavsiye etmez. Cihaz 
bulaşıkları düzgün bir şekilde yıkamak için yeterli sıcaklığa ulaştığında, cihazın 
çalışmaya hazır olduğunu bildiren kontrol lambası (C) yanar.  

Durulama su ısıtıcısındaki sıcaklık  85 °C / 185 °F, yıkama bölmesindeki sıcaklık 60 °C/ 
140 °F olmalıdır. Cihaz içindeki su her 40/50 yıkama süreci gerçekleştirdikten sonra 
veya günde iki kere değiştirilmelidir.  

DIREKTIF! 
Su doldurma sürecini başlatabilmek için cihazın kapısı tamamen kapalı 
olmalıdır. Güvenlik bakımından cihaz kapısı açıkken su ile doldurulmaz.  

 
Cihaz; su ısıtıcısında ve yıkama bölmesinde yerleştirilmiş termostat ile donatılmıştır. 
Ana termostatlardan biri arızalandığında ısınma süreci hemen durdurulur. 
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DIREKTIF! 
Cihaz uzun süre kullanılmadıktan sonra ilk kez ısınırken cihazın gösterdiği 
sıcaklık değerleri daha önce belirtilenlerden farklı olabilir ve bu durum çok 
normaldir. Ancak ısınma sırasında fıskiye kol deliklerinden buharın çıktığı fark 
edildiği takdirde servis ile iletişime geçilmelidir.  

 
 
6.1.4 Bulaşıkları hazırlama 
 

Yıkanacak bulaşıklar aşağıda belirtilen şekilde hazırlanmalıdır: 

- Bulaşıkları sepetlere yerleştirmeden önce daha büyük 
yemek kalıntılarından temizlenmelidir.  

- İlk olarak bardaklar yıkanmalıdır. 

- Bardaklar; ağzı aşağıya doğru gelecek şeklinde cihaza yerleştirilmelidir. 

- Tabaklar; sepetteki uygun tutma yerlerine yerleştirilmelidir.  

- Çatal bıçak takımı sapları aşağıya doğru gelecek şeklinde cihaza 
yerleştirilmelidir. Çatal bıçak takımı karıştırılmalıdır. 

- Çatal bıçak ile dolu sepetler ana sepetlerin içine yerleştirilmelidir. 
 

Bulaşıkları sepetlere yerleştirirken aşağıdakilere dikkat edilmelidir: 
Bardakların maksimum yüksekliği: 280 mm,  
tabakların maksimum yüksekliği: 320 mm 

 
 
6.1.5 Yıkama sürecini başlatma 
 

Yıkama sürecine başlamadan önce cihazın içine bulaşıklarla dolu uygun bir sepet 
yerleştirilmelidir. Yıkama sürecine başlamak için (A) fonksiyon seçme düğmesi “F” 
konumuna (Resim 9) getirilmelidir (yıkama süreci 120 saniye). 

Cihazın kapısı kapatılmalı ve yıkama sürecine başlamak için START düğmesine (D) 
basılmalıdır. 
 
 
6.1.6 Yıkama sürecini durdurma ve bitirme 
 

Yıkama süreci iki yöntem izleyerek durdurulabilir: 

- Cihaz kapatılmalıdır ((A) fonksiyon seçme düğmesi KAPAMA “0” (E)  konumuna 
getirilmelidir) → Yıkama süreci tamamen durdurulacaktır. 

- Cihazın kapısı açılmalıdır → Yıkama süreci durdurulur. Yıkama sürecine devam 
etmek için cihazın kapısı kapatılmalı ve START (D) düğmesine basılmalıdır. 

Yıkama süreci sona erdiğinde bulaşıklarla dolu sepet cihazdan çıkarılabilir.   
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Bulaşıklar buharlaşma sonucunda kurulanır. Bulaşıklar temiz eller ile cihazdan 
çıkarılmalıdır. Bulaşıklar hâla sıcak olduğundan ellerin yanmamasına dikkat edilemelidir.  
 
 
6.1.7 Cihazı boşaltma 
 

Cihaz; tahliye pompası ile beraber teslim edilmektedir. Cihazdaki suyu tahliye pompası 
kullanarak boşaltmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

- Taşma savağı çıkarılmalıdır. 

- Fonksiyon seçme düğmesini (A) kullanarak pompa ile su tahliye fonksiyonu (G) 
seçilmelidir (Resim 9, sayfa 251). 

- Cihazın kapısı kapatıldıktan sonra START (D) düğmesine basılmalıdır 
(Resim 9, sayfa 251). Pompa yardımıyla su tahliye süreci otomatik olarak 
başlatılacaktır. 

- Pompa yardımıyla su tahliye süreci (yaklaşık 160 saniyedir) sona erdiğinde 
cihaz kapatılabilir. 

DIREKTIF! 
Tahliye pompası ile su tahliye süreci doğru bir şekilde yürütmek için tahliye 
hortumu uygun bir yükseklikte yerleştirilmelidir (en fazla 800 mm). 

 
 
6.1.8 Cihazı kapama 
 

Cihazı kapatmak için (A) fonksiyon seçme düğmesi KAPAMA “0” (E) konumuna 
getirilmelidir. 

Yıkama süreci sırasında cihazın kapatılmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde 
bulaşık makinesinde bulunan bulaşıklar düzgün bir şekilde yıkanmayacaktır. 
 
 
6.1.9 Günün sonunda temizlik 
 

Günün sonunda filtreler, yıkama kolları, fıskiye kolları ve diğer aksesuarlar dikkatlice 
temizlenmelidir.  

Özenli temizlik cihazın kullanım ömrü bakımından çok önemlidir. Bulaşık makinesinin 
doğru temizlemesi ve dezenfekte edilmesi; bulaşıkları etkili yıkamasının temelidir.  
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6.2 Tavsiyeler ve ipuçlar 
 
Bulaşık makinesini en verimli şekilde kullanabilmek için aşağıdaki tavsiyeler ve ipuçları 
dikkatlice okunmalı ve uygulanmalıdır. 
 
 
6.2.1 Temizlik ve bakım işlemleri 
 

Cihazın uzun kullanım ömrünü sağlamak için gerekli temizlik işlemleri düzenli olarak 
yapılmalıdır. 

o Günün sonunda cihaz her zaman tüm yemek kalıntılarından temizlenmelidir.  
o Cihazı temizlemek için aşındırıcı, asitli, sudkostik çözeltisi, tiner içeren maddeler, 

klorlu veya benzin türevli bulaşık deterjanları kesinlikle kullanılmamalıdır. 
o Cihazı temizlemek için basınçlı su kesinlikle kullanılmamalıdır! 
o Cihazda sadece tabaklar, bardaklar, tencereler, tavalar vb. yıkanmalıdır. 
o Yıkama/fıskiye kolları düzgün dönme bakımından her gün kontrol edilmelidir.  

o Yıkama sürecine başlamadan önce tuz, parlatıcı ve deterjan seviyesi kontrol 
edilmelidir. 
 

Servis yılda iki kere aşağıdaki kontrolleri yapmalıdır: 

- Su filtrelerini temizleme; 
- Isıtıcı rezistanslarının kirecini sökme; 
- Sızdırmazlık elemanlarının durumunu kontrol etme; 
- Tüm diğer parçaların durumunu kontrol etme; 
- Dozaj cihazlarını ayarlama; 
- Dozaj cihazlarının klemenslerini kontrol etme; 
- Elektrik kablosunu kontrol etme. Tehlikeleri önlemek için elektrik kablosu tüm 

güvenlik önlemlerine uyularak sadece uzman elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.  
 
Kireç sökme 

Yıkama bölmesine yeterli miktarda (25 litre su için) kireç sökücü yerleştirildikten sonra 
makine 1-2 kere çalıştırılmalıdır.  
Cihaz boşaltılmalıdır (Bölüm  6.1.7).  

Yıkama bölmesi tekrar su ile doldurulduktan sonra makine 2-3 kere boşta çalıştırılmalıdır.  
En son olarak makinede kireç çözücünün kalıntılarının kalmaması için içindeki su pompa 
aracılığıyla boşaltılmalıdır. 
 
 
6.2.2 Yumuşatıcı ve deterjan 
 

Sadece sanayi kullanımına uygun, bulaşık makinesi için üretilen özel deterjanlar 
kullanılmalıdır. Köpüren deterjanlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Evde kullanılan 
deterjanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.  



 

 

 

- 256 - 

Parlatıcı veya deterjan değiştirildiğinde yeni ayarlar uygun kalifikasyonlara sahip 
teknisyen tarafından yapılmalıdır.  

 UYARI! 
Kimyasal maddeler kullanılırken güvenlik talimatlarına 
uyulmalıdır. Korucuyu kıyafet, eldiven ve gözlük 
kullanılmalıdır. Deterjanlar birbirleri ile karıştırılmamalıdır. 
 
 

6.2.3 Hijyen kuralları 
 

o Bulaşıkların kirlenmesini önlemek için temiz bulaşıklara kirli veya yağlı eller 
ile dokunulmamalıdır.  

o Bulaşıkları tamamen kurutmak için temiz, sterilize edilmiş bulaşık bezi kullanılabilir.  

o Yıkama ve dezenfekte işlemlerinde en iyi sonuçları elde etmek için cihaz uygun 
sıcaklığa kadar ısındığı zaman kullanılması tavsiye edilir. 

o Yıkama bölmesi günde en az iki kere veya her 40/50 yıkama süreci 
tamamlandığında boşaltılmalıdır. 

 
 
6.2.4 En iyi sonuçlar sonuçlar 
 

Bulaşık yıkmasında en iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır: 

- Cihaz bulaşık yıkamaya hazır durumdayken devreye alınmalıdır. 

- Dozaj cihazları doğru bir şekilde ayarlanmalıdır. 

- Bulaşık makinesi her zaman temiz tutulmalıdır. 
 
 
6.2.5 Kullanım dışı periyotları 
 

Cihaz uzun süre kullanılmadığında (tatiller, molalar vs.), aşağıdaki talimatlara 
uyulmalıdır. 

- Cihaz; su ısıtıcısı dâhil komple boşaltılmalıdır. 

- Cihaz dikkatlice temizlenmelidir.  

- Cihaz kapısı açık bırakılmalıdır. 

- Su besleme vanası kapatılmalıdır. 

- Ana besleme şalterinin devresi açılmalıdır. 

- Düşük hava sıcaklıklarında cihazı donmaktan korumak için servis ile iletişime 
geçilmelidir. 
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7. Arızalar ve alarmlar 

 UYARI! 
Elektrik bileşenleri gerilim altında olduğundan kesinlikle 
cihaz içine müdahale edilmemelidir. Aksi takdirde elektrik 
çarpmasına bağlı ölüm tehlikesi çok yüksektir.   

 
Arıza meydana geldiğinde, cihazın elektrik bağlantısı hemen kesilmelidir. Müşteri 
Hizmetleri veya Satıcı ile iletişime geçmeden önce aşağıdaki tabloya dayanarak arıza 
giderme yöntemleri denenmelidir.  
 

Sorun Muhtemel sebep Giderme yöntemi 

Cihaz devreye 
alınamıyor. 

Elektrik yoktur. 
Koruma düzeneğinin 
devreye girmediğinden 
emin olunmalıdır. 

Sigortalar yanmıştır. 
Servis ile iletişime 
geçilmelidir. 

Cihaz ana şalter ile devreye 
alınmamıştır. 

Ana şalter devre dışı 
bırakılmalıdır. 

Cihaz su almıyor. 

Su giriş vanası kapalı 
konumdadır. 

Su giriş vanası açılmalıdır. 

Fıskiye kolu delikleri 
tıkanmıştır. 

Delikler temizlenmeli ve 
fıskiye kolları içinde kireç 
olma ihtimaline karşı kontrol 
edilmelidir. 

Elektro valf filtresi tıkanmıştır. 
Temizlik işlemleri için servis 
ile iletişime geçilmelidir. 

Durulama pompası 
arızalanmıştır. 

Servis ile iletişime 
geçilmelidir. 

Basınç şalteri hata vermiştir. 
Yetkili servis ile iletişime 
geçilmelidir. 

Elde edilen yıkama 
sonuçları yeterli 
değildir. 

Yıkama kolları tıkanmıştır. 
Yıkama kolları dikkatlice 
temizlenmelidir. 

Yeterli miktarda deterjan 
kullanılmamıştır. 

Dozaj cihazlarını yeniden 
ayarlamak içine servis ile 
iletişime geçilmelidir. 

Filtreler kirlenmiştir. 
Filtreler dikkatlice 
temizlenmelidir. 
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Sorun Muhtemel sebep Giderme yöntemi 

Elde edilen 
yıkama sonuçları 
yeterli değildir. 

Köpük oluşmuştur. 

Yanlış deterjan 
kullanılmıştır. 

Doğru deterjan ile ilgili bilgi 
almak için servis ile iletişime 
geçilmelidir. 

Yıkama bölmesindeki 
sıcaklık 50 °C / 122 °F’den 
daha düşüktür. 

Termostat hasar görmüştür 
veya yanlış ayarlanmıştır. 
Tamir etmek için servis ile 
iletişime geçilmelidir. 

Yıkama süreci; bulaşıkların 
kirlenme derecesine göre 
çok kısadır. 

Daha uzun yıkama süreci 
seçilmelidir. 

Su aşırı kirlenmiştir. 
Yıkama bölmesi boşaltılmalı 
ve temiz su ile 
doldurulmalıdır. 

Mutfak aletleri 
(tencereler, tavalar 
vb.) iyice 
kurulanmıyor. 

Parlatıcı bitmiştir. 
Uygun hazne parlatıcı ile 
doldurulmalıdır. 

Çok az parlatıcı 
kullanılmıştır. 

Parlatıcı dozaj pompasının 
ayarlarını yapmak için servis 
ile iletişime geçilmelidir. 

Bulaşıklar çok uzun süre 
bulaşık makinesinde 
kalmıştır. 

Yıkama süreci sona 
erdiğinde bulaşıklar 
makineden çıkarılmalı ve 
dışarıda kurumaya 
bırakılmalıdır.  

Durulama sıcaklığı 80 °C / 
176 °F’den daha düşüktür. 

Sorunu gidermek için servis 
ile iletişime geçilmelidir. 

Bulaşık üzerinde izler 
veya lekeler kalıyor. 

Kullanılan parlatıcı miktarı 
çok fazlaymış. 

Parlatıcı dozaj pompasının 
ayarlarını yapmak için servis 
ile iletişime geçilmelidir. 

Kullanılan su çok serttir. 

Su sertliği ölçülmeli ve 
mümkünse hemen 
rejenerasyon süreci 
yapılmalıdır.  
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Sorun Muhtemel sebep Giderme yöntemi 

Cihaz çalışma 
modundayken 
duruyor. 

Aşırı elektrik yükü 
uygulanmıştır. 

Uygun elektrik bağlantısını 
yapmak için servis ile 
iletişime geçilmelidir. 

Koruyucu cihaz devreye 
girmiştir. 

Koruyucu cihaz sıfırlanmalı 
ve tekrar devreye girerse 
servis ile iletişime 
geçilmelidir. 

Cihaz durur ve yıkama 
süreci devam ederken 
su alır. 

Basınç şalteri hortumu 
tıkanmıştır. 

Bulaşık makine bölmesi 
boşaltılmalı ve 
temizlenmelidir.  

Basınç şalteri hasar 
görmüştür. 

Basınç şalterini yenisi ile 
değiştirmek için servis ile 
iletişime geçilmelidir. 

Taşma savağı yanlış 
takılmıştır.  

Taşma savağı doğru bir 
şekilde monte edilmelidir. 

Yıkama sürecine 
başlanmıyor. 

Cihazın kapısı yanlış 
kapanmıştır. 

Cihazın kapısı kapatılmalıdır. 
Kapı düzgün bir şekilde 
kapanamadığında germe 
cihazını ayarlamak için servis 
ile iletişime geçilmelidir.  

Cihazın kapısındaki mikro 
şalter hasar görmüştür. 

Basınç şalterini yenisi ile 
değiştirmek için servis ile 
iletişime geçilmelidir. 

Cihaz boşaltma süreci 
düzgün bir şekilde 
bitmiyor. 

Cihaz düzgün bir şekilde 
yerleştirilememiştir.  

Cihaz düzgün bir şekilde 
yerleştirilmelidir. Gerekirse 
servis ile iletişime 
geçilmelidir. 

Basınç şalteri hasar 
görmüştür. 

Basınç şalterini yenisi ile 
değiştirmek için servis ile 
iletişime geçilmelidir. 

Sorunlar giderilemediğinde: 

- Cihazın gövdesi açılmamalıdır, 

- Müşteri temsilcisi veya satıcı ile iletişime geçilmeli ve aşağıda 
belirtilmiş bilgiler verilmelidir: 

� Arıza türü; 
� Cihaz kodu ve seri numarası (cihazın arka 

tarafında bulunan isim levhasından okunabilir). 
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8. Arındırma  
 
Eski cihazlar 
 
Hizmeti tamamlanmış cihaz ömrünün sonuna geldiğinde ülkesine özgü yönergeye göre 
yok edilecektir. En iyisi yok etmekte uzmanlaşmış özel bir firma ile bağlantı kurmak yada 
belediyenizin yok etme birimiyle temasa geçmenizdir. 

 UYARI! 
Kötüye kullanma ve buna bağlı olarak oluşacak tehlikeleri 
bertaraf etmek için eski cihazınızı kullanılmayacak hale 
getirmelisiniz. Bunun için cihazı elektrik şebekesinden 
ayırıp elektrik piriz kablosunu da cihazdan sökünüz. 

 DİKKAT!  
 
 

 

Cihazın yok edilmesine ilişkin dikkati nazara almanız 
gereken ülkenizde ve belediyenizde geçerli olan 
kurallardır. 
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