
 
 
 

Bedienungsanleitung
Handwaschbecken mit Knie-Bedienung  

Instruction manual
Knee-operated hand wash basin 

 

Mode d’emploi
 Lave-mains avec commande au genou

 

Manuale di utilizzo
Lavamani azionato a ginocchio 

 

Mantenga las instrucciones 
   Lavamanos con accionamiento por rodilla

 

Manual de instruções
Lavatório operacional com o joelho

 

Bedieningshandleiding
Handwasbak met kniebediening 

 

Brugsanvisning skal
Håndvask med knæbetjening

 

Инструкция по эксплуатации
Умывальник с коленным включением

 

Kullanma kılavuzu
Diz idareli el yıkama lavabosu

 

Instrukcja obsługi
Umywalka z wł ącznikiem kolanowym

 

Návod k obsłużę
Umyvadlo s obsluhou pomocí kolena 

 

Upute za upotrebu
Umivaonik s upravljanjem koljenom

 

Használati útmutató
Falra szerelhet ő térdkapcsolós mosdókagyló

 

Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν
νιπτήρας χεριών µε διακόπτη γονάτου 
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Dane techniczne: 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Nazwa: ● Umywalka z wł ącznikiem kolanowym   
 

Numer artykułu: ●     401.619 
 

Materiał: ● stal nierdzewna 
 

Wymiary: ● szer. 400 x gł. 400 x wys. 345 mm 
  wysokość razem z kranem 510 mm 
  umywalka Ø 350 mm 
 

Waga: ●     8,65 kg 
 

Wyposa żenie: ● armatura obrotowa 200 mm, syfon Ø 40 mm 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Monta ż  
 

• Wypakować urządzenie i usunąć opakowanie. 

• Sprawdzić zakres dostawy: 

- umywalka; 

- korek; 

- armatura obrotowa; 

- syfon. 

 
• Zawiesić umywalkę w pobliżu przyłącza do sieci wodnej. 

• Przed zamontowaniem umywalki sprawdzić właściwości ściany, na której ma zostać 
umocowana umywalka. Ściana powinna wytrzymać ciężar umywalki. 
 

 
 

 

• Umocować w umywalce wchodzącą w zakres dostawy 
armaturę obrotową, w przeznaczonym do  tego celu 
miejscu (rys. 1).  

 

 

 

Rys. 1  
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• Wywiercić 2 otwory w ścianie. 

• Uwzględnić podany na rys. 2 odstęp 280 mm 
pomiędzy otworami .  

• Umieścić wchodzące w zakres dostawy kołki i 
śruby w wywierconych otworach i zawiesić na 
nich umywalkę.  

 

 

Rys. 2  
• Podłączyć umywalkę do zasilania w wodę przy 

pomocy załączonego zestawu do montażu. 
Umywalkę można podłączyć opcjonalnie do 
wody zimnej lub / i wody ciepłej.  

• Przyłączyć do umywalki  rurę odpływową. 

• Umywalkę obsługujemy dotykając przedniej 
płyty kolanem (rys. 3). 

• Przez ok. 15 sekund z kranu wypływa woda. Po 
upływie tego czasu wypływ wody zatrzymuje się 
automatycznie. 

 

Rys. 3  
 
 

• Stosunek mieszania wody zimnej i ciepłej regulowany jest 
przy pomocy śruby nastawczej (rys. 4). 

 

Mycie 
 

• Umywalkę należy myć regularnie miękką ściereczką i 
nieszorującym środkiem do mycia. 

  
 
 

 

 

Rys. 4  
Bartscher GmbH 
Franz-Kleine-Str. 28                
D-33154 Salzkotten       Tel.:   +49 (0) 5258 971-0         
Niemcy                        Faks: +49 (0) 5258 971-120     
 




