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BESCHRIJVING PRODUCT 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam: • Transportwagen  

voor GN-containers, GN-platen en dienbladen 
ook geschikt voor GN-containers 1/1, 1/2, 1/3, 2/3  

Artikelnummer: • 300092 
Materiaal: • edelstaal 
Uitvoering: • voor het transporteren van 7 GN-containers, 

diepte 65 mm  
4 berubberde zwenkwieltjes, Ø 100 mm 
2 x zwenkwieltjes met parkeerrem 
1 werkblad: B 380 x D 550 mm 

Raamwerk: • van vierkante buizen 25 x 25 mm 

Afmetingen: • B 450 x D 620 x H 905 mm 

Maximale belasting: • 50 kg 

Afstand tussen de geleiders: • 80 mm  

Gewicht: • 10,6 kg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inhoud levering 
 

2 x zijdeel met gemonteerde 
geleiders, elk met  
1 beveiliging voor containers  

2 x zwenkwieltjes zonder parkeerrem 
2 x zwenkwieltjes met parkeerrem 
4 x stootbeschermers voor de zwenkwieltjes 

2 x dwarsbalken 8 x vierkante beschermringetjes 

1 x werkblad  8 x schroeven 

1 x zeskantige inbussleutel  

 
 

MONTAGEHANDLEIDING 
 

1. Pak de onderdelen uit en controleer of de geleverde delen compleet zijn. 
Verwijder de verpakking. 

Afb. 1  

2. Monteer eerst de 2 dwarsbalken aan de onderkant 
van een van de voorgemonteerde zijdelen van de 
transportwagen. Plaats een vierkant beschermringetje 
tussen de dwarsbalk en het zijdeel en tussen het 
zijdeel en de schroef. Draai vervolgens de schroef 
aan met de zeskantige inbussleutel (afb. 1 ). 

 

3. Bevestig de dwarsbalken aan het tweede zijdeel 
zoals hierboven omschreven. 

NL/B 
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Afb. 2  

4. Schroef het werkblad aan de zijdelen van de 
wagen met behulp van de meegeleverde 
schroeven (afb. 2 ). 

 

Afb. 3  

5. Leg de transportwagen op zijn kant of plaats hem op 
het werkblad en bevestig de stootbeschermers van 
de zwenkwieltjes aan de zijdelen. Draai vervolgens 
de 4 zwenkwieltjes aan de zijdelen van de wagen 
(afb. 3 ). 

 
6. Zet de wagen op de zwenkwieltjes en controleer de stabiliteit. 

7. U kunt de wagen waterpas stellen met behulp van de zwenkwieltjes door ze in 
of uit te draaien. 

8. Blokkeer de zwenkwieltjes met de remmen zodra de wagen op de gewenste plaats 
staat. Hierdoor voorkomt u dat de wagen per ongeluk wordt verplaatst of omvalt. 

 

 
Aanwijzingen voor de gebruiker  

• Plaats de gewenste containers in de geleiders en 
beveilig ze aan de voor- en achterkant met behulp 
van de containerbeveiligingen door deze op te tillen 
en vóór de containers te sluiten (afb. 4 ).  

 

Afb. 4  

• Maak de transportwagen schoon met behulp van een zacht, vochtig doekje. 

• Gebruik nooit grove schoonmaakmiddelen die krassen op het oppervlak van de wagen 
kunnen veroorzaken. 

• Droog de transportwagen vervolgens af met een zacht doekje. 
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