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1. INSTALACJA 

 
 
1.1 WAŻNE WSKAZÓWKI  
 
Niniejszy podręcznik zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w związku z instalacją, 
użytkowaniem i konserwacją, należy go uważnie przeczytać i przechować do wglądu dla innych użytkowników.  
• Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowany personel z uwzględnieniem zaleceń producenta.  
• Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osoby, które zostały zapoznane z jego użytkowaniem.    
• W przypadku uszkodzenia lub zakłóceń działania wyłączyć urządzenie. W sprawach związanych z naprawą 

należy zwracać się wyłącznie do serwisów autoryzowanych przez producenta i wymagać stosowania 
oryginalnych części zamiennych.   

• Nieprzestrzeganie powyższego może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa urządzenia.   
Urządzenie spełnia wymagania następujących dyrektyw:  
- Zgodność elektromagnetyczna (E.M.C.), dyrektywa 89/336 EWG w odniesieniu do ograniczenia zakłóceń;  

- Dyrektywy dotyczące instalacji urządzeń elektrycznych;  

- Obowiązujące przepisy BHP i ppoż.;  

- Przepisy dotyczące instalacji urządzeń gazowych;  
 
1.2 USTAWIENIE   

Il. 1 
Rozpakować urządzenie, sprawdzić pod 
kątem ewentualnych uszkodzeń i ustawić 
w miejscu użytkowania. Wypoziomować 
urządzenie regulując wysokość za pomocą 
nóżek tak, jak pokazano na il. 1. Jeśli 
urządzenie ma być ustawione przy ścianie, 
musi ona być odporna na działanie 
temperatury 80°C.  Jeśli konstrukcja ściany 
obejmuje materiały palne, należy na nią 
nanieść warstwę ciepłochronną.  Usunąć 
powłokę ochronną z osłon zewnętrznych. 
Folię należy zdejmować powoli, aby nie 
pozostawiać resztek kleju. Nie zastawiać 
otworów i szczelin do zasysania 
i chłodzących i ustawić urządzenie pod 
okapem, którego instalacja spełnia 
wymagania obowiązujących przepisów. 
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1.3 WYCIĄG SPALIN (TYLKO DLA URZ ĄDZEŃ Z P=> 14KW) 
 
Urządzenia muszą być ustawiane z dostosowaniem do przepisów dotyczących instalacji w pomieszczeniach 
przystosowanych do usuwania spalin.  

Istnieją następujące rodzaje podłączenia: 
 

PRZYŁĄCZENIE DO KANAŁU KOMINOWEGO Z NATURALNYM CI ĄGIEM 
 

 
 

 

 
Instalacja urządzeń w przypadku usuwania spalin na 
zewnątrz za pośrednictwem komina musi być wykonana 
zgodnie z ilustracją. Spaliny są  
wyprowadzane na zewnątrz przez komin, do którego 
trafiają za pośrednictwem instalacji przystosowanej do 
temperatury 300 °C i o średnicy odpowiadającej 
średnicy leja (il. 2). 
 
UWAGA: Taki układ musi zapewniać odprowadzanie  
spalin niezakłócone przez zatory i/lub zbyt dużą  
długość rury odprowadzającej ( długość maks. 3 m). 

 

USTAWIENIE POD OKAPEM   
      

 
 

Jeśli urządzenie zostanie ustawione pod 
okapem, należy zapewnić spełnienie 
wymogów wynikających z poniższych 
zaleceń:  
Zasysana objętość musi być większa niż 
objętość wytwarzanych spalin (patrz 
obowiązujące przepisy).  
Zasilanie urządzenia gazem musi być 
kontrolowane przez system okapu 
i przerwane, gdy wydajność zasysania 
spadnie poniżej zadanych wartości.  
Ponowne doprowadzenie gazu do 
urządzenia może być realizowane tylko 
ręcznie. 

 
 

Końcówka wylotu spalin z urządzenia musi 
znajdować się w obszarze rzutu obrysu okapu 
(il.3). 

 
 
 
 
Na zamówienie dostarczamy okap z ochron ą przeciwwiatrow ą. 
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Il. 2 

Il. 3 



 
150 
 

Il. 4

 
40 

 
W celu zamontowania rury wylotowej należy 
postępować następująco (il. 4): 

 
- zdemontować przedłużenie rury wylotowej 

z uchwytami kosza;  
- na urządzeniu osadzić rurę wylotową 

według rysunku;  
- przykręcić rurę wylotową do urządzenia za 

pomocą 3 śrub mocujących, które zostały 
dostarczone wraz z rurą wylotową.  

 
 
 
 
 
1.4 PRZYŁĄCZE GAZOWE 
 

PRZEPISY INSTALACYJNE   
Prace instalacyjne, ewentualne dopasowanie do innego rodzaju gazu, uruchomienie oraz usuwanie usterek 
urządzeń należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi specjalistycznemu, który musi postępować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i dyrektywami.  
Urządzenia gazowe, przyłącza elektryczne oraz pomieszczenia, w których są instalowane urządzenia muszą 
spełniać wymagania obowiązujących przepisów i dyrektyw. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby 
zapewnić dopływ powietrza do spalania w ilości 2m3/h na każdy kW zainstalowanej mocy.  
Należy przestrzegać norm dotyczących BHP i przepisów ppoż. oraz unikania paniki w zakładach publicznych.  
 

CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZED INSTALACJ Ą  
Na podstawie tabliczki zawierającej dane techniczne, która znajduje się na wewnętrznej stronie drzwi lub po 
lewej stronie obudowy należy sprawdzić, czy urządzenie zostało sprawdzone i dopuszczone do rodzaju gazu 
podłączanego przez użytkownika.  
Sprawdzić, czy dysze zamontowane w urządzeniu są przystosowane do danego rodzaju gazu. Na podstawie 
tabliczki z danymi technicznymi sprawdzić, czy wydajność reduktora ciśnienia jest odpowiednia do zasilania 
urządzenia (Il. 5). 
 

 

CAT/КАТ GAS/GAZ G30 G31 G20 G25     
II2H3+ P мбар 30 37 20  IT GR   
II2E+3+ P мбар 28 37 20 25 FR    
II2E+3+ P мбар 28 37 20 25 BE    

  

II2H3B/P P мбар 30 30 20  DK    

II2H3+ P мбар 28 37 20  ES  
  
  

TIPO/ТYPE A B11 II2H3+ P мбар 28 37 20  IE    

MOD. 
 
Nr. 

II2L3B/P P мбар 30 30  25 NL    
II2H3+ P мбар 30 37 20  PT    
II2H3+ P мбар 28 37 20  GB    

 

II2 ELL3B/P P мбар 50 50 20 20 DE    
  Qn кВт I 2E P мбар   20  LU    

G30-G31 G20 G25 II2H3B/P P мбар 50 50 20  AT CH   
kg/h м3/h м3/h II2H3B/P P мбар 30 30 20  SE    

 
  II2H3B/P P мбар 30 30 20  FI    
  I3B/P P мбар 30 30   NO    

Vac                                         кW                             Hz   
 

 
Urządzenie jest fabrycznie przystosowane do współpracy z gazem G20 przy ciśnieniu 20 mbar.  
Pomiędzy reduktorem i urządzeniem nie włączać kształtek redukujących przekrój. W celu zapewnienia 
optymalnej pracy zaleca się włączenie filtra gazowego przed regulatorem ciśnienia. 
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KONTROLA MOCY CIEPLNEJ  
Podczas pierwszej instalacji i w przypadku każdej czynności konserwacyjnej lub w przypadku dostosowania do 
innego rodzaju gazu należy dokonać pomiaru znamionowej mocy cieplnej. Pomiar można zrealizować metodą 
wolumetryczną i za pomocą przepływomierza i chronometru. Po skontrolowaniu ciśnienia przyłączeniowego 
i średnicy dysz palników sprawdzić godzinowy przepływ gazu. Zmierzoną wartość porównać z wartością 
podaną w tabeli danych technicznych pod hasłem „Zużycie gazu”. Dopuszczalna jest odchyłka ±5% wartości 
znamionowej. 

RODZ.GAZU CIŚNIENIE W mbar  
     

  NOM. MIN. MAX. 

METAN G20/G25 2 0/2 0 1 8 25 
GAZ 
PŁYNNY G30/G31 5 0/50 4 2,5 57,5 

      

 
Urządzenie musi być zasilanie gazem, 
którego właściwości i ciśnienie są podane 
w sąsiadującej tabeli.  
Urządzenie należy podłączyć za pomocą 
specjalnego węża do gazu, którego średnica 
jest nie mniejsza niż 16 mm. W przypadku 
przyłączy G1/2“ i G3/4“

 
średnica nie może być mniejsza niż 20 mm. Złączka musi być wykonana z metalu; zamiast węża można 
zastosować rurę.  
Należy zadbać o to, aby metalowy wąż do połączenia ze złączką do gazu nie stykał się z gorącymi elementami i nie 
był skręcony. Stosować tylko takie opaski mocujące, które spełniają wymagania przepisów instalacyjnych. Stosować 
zawory lub zasuwy odcinające o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż średnica wyżej wspomnianej rury 
połączeniowej. Po przyłączeniu do instalacji gazowej należy sprawdzić, czy w miejscach połączeń nie wycieka gaz. 
W tym celu należy zastosować wodę z mydłem lub specjalny, pieniący się produkt do wykrywania nieszczelności.  
NIGDY NIE STOSOWAĆ ZAPALONYCH ZAPAŁEK. 

 

KONTROLA CIŚNIENIA GAZU 
 

 

Ciśnienie gazu należy mierzyć na wysokości przyłącza 
gazowego (ozn. B) po wykręceniu śruby zamykającej 
(ozn. A). Za pomocą węża do przyłącza pomiaru 
ciśnienia podłączyć przyrząd pomiarowy (np. 
manometr cieczowy o rozdzielczości co najmniej 
0,1 mbar) i przy włączonym urządzeniu zmierzyć 
ciśnienie wejściowe. Jeśli wartość ciśnienia nie 
znajduje się w przedziale górnych i dolnych wartości 
podanych w tabeli, urządzenie nie może zostać 
uruchomione. Wyłączyć urządzenie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
odłączyć manometr, wkręcić śrubę zamykającą (nie zapomnieć o podkładce (ozn. C)) i skontaktować się z gazownią 
w celu sprawdzenia ciśnienia sieciowego. W takim przypadku koniecznym może okazać się zamontowanie 
regulatora ciśnienia przed urządzeniem. 

 
1.5 PODŁĄCZENIE INNEGO RODZAJU GAZU
 
WYMIANA DYSZY PALNIKA GŁÓWNEGO (il. 7)  
A Nakrętka mocująca oprawki dyszy   

Il. 7 
 

 

B Dysza   
C Gniazdo regulacji powietrza 

pierwotnego   
D Śruba ustalająca gniazda  
- Otworzyć drzwi.   
- Wyjąć wanienki na olej.   

- wykręcić dysze (ozn. B)   
i zgodnie z danymi na tabliczce zastąpić 
je odpowiednimi dla danego rodzaju 
gazu.  

Dysze mają oznakowania w setnych 
milimetra. 
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WYMIANA DYSZY PALNIKA PILOTA (il. 8) 
 

- Odkręcić zaślepkę (ozn. 2) i zamontować dyszę 
odpowiednią dla danego rodzaju gazu (ozn. 3).  

- Zakręcić zaślepkę.  
- Za pomocą spieniającego się środka sprawdzić 

szczelność zaślepki. Po prawidłowym przezbrojeniu 
lub dopasowaniu do danego rodzaju gazu na 
istniejącą tabliczkę z danymi technicznymi należy 
nakleić tabliczkę załączoną do dysz. 

 
REGULACJA POWIETRZA PIERWOTNEGO PALNIKA GŁÓWNEGO (il. 7) 
 
- Odkręcić śrubę mocującą (ozn. D) gniazda regulacji powietrza pierwotnego (ozn. C).   
- Ustawić gniazdo (ozn. C) w odległości „X” odpowiednio do zainstalowanego rodzaju gazu (patrz tabela Dane 
Techniczne pod hasłem „Powietrze pierwotne).  

- Wkręcić śrubę mocującą (ozn. D).   

- Ustawiony element zabezpieczyć farbą, aby zapobiec niepożądanym manipulacjom.  
 
WSKAZÓWKA: Powietrze pierwotne jest dokładnie ustawione wtedy, gdy można z całą pewnością stwierdzić, 
że płomień nie gaśnie przy zimnym palniku, i że nie następuje cofanie się płomienia przy gorącym palniku.  
 
Po przystosowaniu do innego rodzaju gazu, za pomocą wody z mydłem lub pieniącego się środka sprawdzić 
szczelność elementów, których dotyczyły wykonywane czynności. W celu sprawdzenia szczelności nigdy nie 
stosować płomienia.  
 
 
1.6 PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKRYCZNEJ  

- Przed podłączeniem do instalacji elektrycznej należy upewnić się, że częstotliwość i napięcie w sieci są 
zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej.  

- Dostarczane urządzenie jest przystosowane do pracy wg danych zawartych na tabliczce znamionowej 
umieszczonej na wewnętrznej stronie drzwi.  

- W celu wykonania połączenia, we wnętrzu urządzenia należy odnaleźć puszkę przyłączeniową i zgodnie 
z danymi znajdującymi się na listwie zaciskowej podłączyć do niej zakończony wtyczką kabel zasilający 
właściwy dla pobieranej mocy. Następnie podłączyć wtyczkę do odpowiedniego gniazdka. Najpierw należy 
upewnić się, że gniazdko jest wyposażone w uziemienie zgodne z obowiązującymi przepisami.   

- W przypadku bezpośredniego podłączenia do instalacji elektrycznej, pomiędzy urządzeniem i instalacją 
należy włączyć wielobiegunowy wyłącznik, który jest przystosowany do pobieranej mocy, a jego styki mają 
rozwarcie co najmniej 3 mm.   

- Podczas pracy urządzenia napięcie przyłączeniowe nie może odbiegać od znamionowego o wartość 
przekraczającą ± 10%.  

- Ponadto urządzenie musi być podłączone do układu ekwipotencjalnego, którego sprawność należy 
sprawdzić zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.  

 
Przed przekazaniem urządzenia użytkownikowi:  
- należy się upewnić, że działa ono prawidłowo;   

- należy przekazać użytkownikowi wskazówki dotyczące obsługi. 
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2. INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
Urządzenie może być stosowane wyłącznie odpowiednio do jego przeznaczenia. Inne zastosowanie 
uznawane jest za niezgodne z przeznaczeniem.  
Urządzenie wymaga nadzoru podczas pracy. 

 

 
2.1 URUCHOMIENIE  

 
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, należy usunąć cały materiał opakowania, a następnie dokładnie 
oczyścić zbiornik i kosze z fabrycznie naniesionego smaru ochronnego. W tym celu należy postępować 
następująco:   
- napełnić zbiornik wodą z popularnym płynem do mycia do wysokości krawędzi, włączyć grzanie i gotować 

przez kilka minut;  

- wypuścić wodę za pomocą zaworu spustowego i gruntownie opłukać zbiornik czystą wodą;  
 
UWAGA:  
Należy pamiętać, że stary olej ma niższą temperaturę zapłonu i jego piana ma skłonności do kipienia. Ponadto, 
że zbyt duża ilość wilgotnych potraw również przyczynia się do powstawania piany, która może kipieć.  

 
2.2 REGULACJA  

 
URZĄDZENIA Z ELEKTRYCZNYM ZAWOREM GAZOWYM (IL.9)  

 
  Il. 9 Il. 10 

 CAŁKOWITE 
WYŁĄCZENIE ZAPALANIE PRACA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urządzenie ma zawór gazowy z zasilaniem elektrycznym 1N 230V AC 50Hz.  
- Włączyć wyłącznik główny.   

- Przekręcić gałkę o jeden stopień w kierunku ruchu wskazówek zegara (il. 10). Zaświeci się zielona kontrolka.  

 
ZAPALANIE PŁOMIENIA PALNIKA PILOTA   

- Otworzyć zawór gazowy znajdujący się przed urządzeniem.   
- Otworzyć drzwi.   

- Nacisnąć gałkę (il. 9), ustawić w pozycji „ZAPALANIE“ i przytrzymać do czasu, gdy zapalony płomień nie 
będzie gasł (około 20 sekund).  

 
ZAPALANIE PALNIKA GŁÓWNEGO   

- Ustawić gałkę (il. 9) w pozycji „PRACA“.   
Jeśli zgaśnie płomień palnika pilota, zawór automatycznie zamyka dopływ gazu i tym samym gaśnie także 
palnik główny. 
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- Ustawić gałkę (il. 10) na żądaną wartość temperatury.  
 
Podczas pracy elementów grzejnych świeci się pomarańczowa kontrolka. Gdy tylko olej osiągnie ustawioną 
temperaturę, kontrolka ta gaśnie. Gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości, wówczas ponownie 
następuje automatyczne włączenie palnika. 
 
UWAGA:  
Należy pamiętać, że stary olej ma niższą temperaturę zapłonu i jego piana ma skłonności do kipienia. Ponadto, 
że zbyt duża ilość wilgotnych potraw również przyczynia się powstawania piany, która może kipieć.  
 

WYŁĄCZANIE PALNIKA GŁÓWNEGO   
- Przycisk A (STOP).   
- Ustawić gałkę (il. 10) w pozycji „0”.   

- Ustawić gałkę (il. 9) w pozycji „ZAPALANIE”.  
 

CAŁKOWITE WYŁ ĄCZENIE  
- Ustawić gałkę (il. 9) w pozycji „CAŁKOWITE WYŁĄCZENIE“ i zamknąć zawór gazowy przed urządzeniem.  

- Wyłączyć wyłącznik wielobiegunowy.   

- Położyć pokrywę na wanience/wanienkach.  
 

ZLEWANIE OLEJU  
 
Przed zlaniem używanego oleju z wanienki musi on całkowicie ostygnąć. Otworzyć drzwi frytownicy, podstawić 
pojemnik z filtrem na olej (jeśli nie nastąpiło to wcześniej) i otworzyć zawór spustowy. Wypływanie oleju przez 
zawór powoduje opróżnianie wanienki. Zaleca się, aby odfiltrowany olej był przechowywany w chłodnym 
miejscu. 
 
 

3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA  
 
 
3.1 KONSERWACJA  

 
Ze względów higienicznych oraz ze względu na zapobieganie usterkom, urządzenie należy oczyścić po 
zakończeniu każdego dnia roboczego.  
Nie myć urządzenia z zastosowaniem bezpośredniego strumienia wody lub myjki ciśnieniowej. Nie stosować 
czyścików, szczotek lub skrobaków ze zwykłej stali. Ewentualnie można zastosować włókna ze stali 
nierdzewnej, które należy przesuwać wzdłuż kierunku satynowania.   
Do zewnętrznych powierzchni stalowych stosować letnią wodę z mydłem, a następnie dokładnie płukać 
i osuszać za pomocą miękkiej ściereczki. Połysk można utrzymywać dzięki regularnemu polerowaniu 
z zastosowaniem płynnego środka POLISH.  
Do czyszczenia powierzchni lub dna nie stosować kwasu solnego. 
 
POJEMNIK NA OLEJ  
Należy regularnie sprawdzać, czy poziom oleju nie osiąga krawędzi wanienki i czy filtr nie jest zapchany. 
Regularnie opróżniać wanienkę i czyścić filtr. Wyciągany uchwyt przy górnej krawędzi ułatwia wyjmowanie 
wanienki. 
 

 
3.2 DODATKOWA KONSERWACJA  

 
Urządzenie należy poddawać regularnej kontroli kompleksowej (co najmniej raz w roku lub w zależności od potrzeb). 
Należy przy tym sprawdzać między innymi szczelność układu gazowego i poprawność stanu części. Trudno 
obracające się zawory należy nasmarować. Tę czynność należy zlecić wykwalifikowanemu specjaliście. Zaleca się 
podpisanie umowy konserwacyjnej z serwisem autoryzowanym przez producenta. 
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3.3 ELEMENTY STERUJĄCE I ZABEZPIECZAJ ĄCE 
 
W przypadku, gdy zaplanowany jest dłuższy przestój urządzenia, albo gdy urządzenie jest użytkowane 
nieregularnie należy zamykać gazowy zawór odcinający zamontowany przed urządzeniem. 

 

Wszystkie zużywające się części są łatwo dostępne od przodu urządzenia, po otwarciu drzwi lub zdjęciu 
osłony.  
Wszystkie połączenia składają się z nakrętki i stożka uszczelniającego. Z tego względu zaleca się szczególną 
ostrożność przy operowaniu tymi częściami; jeśli podczas demontażu i/lub ponownego montażu nastąpi 
uszkodzenie takiej części, należy ją zastąpić nową.  

 

W przypadku, gdy temperatura oleju przekroczy ustalone wartości, termostat zabezpieczający rozłączy styki 
termoelementu.   
W celi ponownego uruchomienia urządzenia należy otworzyć drzwi i wcisnąć czerwony przycisk.  
Uwaga, zadziałanie termostatu zabezpieczającego może oznaczać uszkodzenie zaworu gazowego lub zaworu 
termostatu; przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zlecić wymianę uszkodzonej części 
autoryzowanemu technikowi. 

 
 

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH FRYTOWNIC GAZOWYCH KATEG ORII II2ELL3B/P  
 

 
Urządzenie 

 
Moc 

znamionowa 

 
 
 
 
 

kW(P.C.I.) 

 
Pojemność 
zbiornika 

 
 
 
 
 

N° x l. 

Ciśnienie w mbar 
G30/G31 = 50/50 
G20/G25 = 20/20 

 
Powietrze 
pierwotne 

 
“H” 

 

 

 

 

DYSZE 

DYSZE 

 

 

PALNIK GŁÓWNY  

  
 

G30 G20 G25 G30 G20 
G30 
G31 
mm 

G20 

G25 

mm 

 

G31   G31 G25 
 

1/100mm 1/100mm 1/100mm 1/100mm 1/100mm 
 

13FG 
11,5 1 x 13 110K 180L 200L 20 35 20 10  

13FGM  

       
 

913FG 
11,5 1 x 13 110K 180L 200L 20 35 20 10  

913FGM  

       
 

213FG 
23 2 x 13 110K 180L 200L 20 35 20 10  

213FGM  

       
 

926FG 
23 2 x 13 110K 180L 200L 20 35 20 10  

926FGM  

       
 

17FG 
16,5 1 x 17 110K 180L 200L 20 35 20 10  

17FGM  

       
 

917FG 
16,5 1 x 17 110K 180L 200L 20 35 20 10  

917FGM  

       
 

217FG 
33 2 x 17 110K 180L 200L 20 35 20 10  

217FGM  

       
 

934FG 
33 2 x 17 110K 180L 200L 20 35 20 10  

934FGM  

       
 

207FG 
12 2 x 8 110K 180L 200L 20 35 20 10  

207FGM  

       
 

927FG 
12 2 x 8 110K 180L 200L 20 35 20 10  

927FGM  

       
 

 
 

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU WADLIWEJ 
INSTALACJI, USZKODZENIA URZĄDZENIA, NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA, ZŁEJ KONSERWACJI, 
NIEPRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I BRAKU DOŚWIADCZENIA W UŻYTKOWANIU. 

 
 

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI PRZEDSTAWIONYCH TU 
PRODUKTÓW BEZ UPRZEDZENIA. 
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