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Premium voor 
professionals –  
de serie KV1
KV staat allereerst voor koffiemachines volau-

tomatisch. 

Maar de afkorting staat voor nog veel meer: 

Koffie-Variëteiten, Koffie-Verwen-

nerij, Koffie-Volmaaktheid en 

vooral Koffie-Veelzijdigheid.
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De garantie 
voor de beste 

koffie
resultaten ... 

KOFFIEMACHINES VOLAUTOMATISCH SERIE KV1
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... en 

genotvolle 
koffie-

ervaringen

Voor elke wens het 
juiste apparaat
Vandaag de dag stellen koffieliefhebbers 

dezelfde eisen aan een moderne volautomati-

sche koffiemachine als aan een barista. 

Wij kunnen u beloven: De serie biedt u het 

ideale apparaat, dat perfect bij uw wensen 

past. Of het nu gaat om gebruik in de kiosk, 

op kantoor, bij de receptie of in de veeleisen-

de horeca.

Betreed op de volgende pagina's de wereld 

van de volautomatische koffiemachines en 

maak kennis met de productkenmerken van 

onze serie KV1.

KOFFIEMACHINES VOLAUTOMATISCH SERIE KV1
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EASY BLACK 250
DE VOLAUTOMATISCHE MACHINE 
voor de specifieke selectie

4
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KV1 Easy Black 250 | DE TECHNIEK

    Easy Black 250      

is gefocust op 
de meest geliefde 

specialiteiten 

• Ontworpen voor 80 kopjes per dag

•  Maximaal 40 kopjes café crème à 120 ml per uur

•  4 programma's, voorgeprogrammeerd, wijzigbare 
parameters

•  Instelmogelijkheden: maalgraad 5-traps, koffiedosering, 
waterhoeveelheid, watertemperatuur 

• Inhoud bonenreservoir: 250 g 

• Koffiepoeder-optie: kopje voor kopje, handmatig 7 - 14 g

• Reinigingsprogramma

• Melkopschuimer

• Keuzeschakelaar voor warme melk of melkschuim

•  Watervoorziening: watertank (1,8 liter) 

• Aftapkraan in hoogte verstelbaar van 80 tot 115 mm 

• 2-kops-functie

• Kopjesteller 

• Automatische uitschakeling

• Aansluitwaarde: 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen: B 300 x D 500 x H 360 mm

• Gewicht: 11,5 kg

Volautomatische koffiemachine Easy Black 250 190080 GTIN 4015613760070

Het basisapparaat van de Bartscher volautomatische koffiemachines biedt een specifieke selectie van bijzonder 

smakelijke koffiebelevenissen. Met maximaal 80 kopjes per dag kan koffie, espresso of cappuccino met één druk 

op de knop worden bereid – In kiosken en snackbars of bij de klantenservice van agentschappen, autobedrijven en 

advocatenkantoren.

Meer productinformatie onder www.bartscher.com

1,4 kW 11,5
kg
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KV1 Easy Black 250 | DE EIGENSCHAPPEN
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EASY BLACK 250 | DE BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Met maximaal 40 kopjes café crème per uur doet de 
kleine in capaciteit niet onder voor de grote. Ook hij 
produceert tot 80 kopjes per dag – of het nu gaat om 
espresso, café crème of cappuccino. Naargelang de 
grootte van het kopje kan de aftapkraan in hoogte 
worden aangepast.

KRACHTIG | DE DOORSTROOMCAPACITEIT

Of het nu gaat om de maalgraad, de koffiedosering, de 
hoeveelheid water en ook de watertemperatuur – De 
parameters van de vooraf geïnstalleerde programma's 
kunnen worden gewijzigd, zodat de drank voor iede-
reen een genot wordt.

NAAR BEHOEFTE | DE PROGRAMMA'S

FLEXIBEL | BONEN OF POEDER

Wilt u het melkschuim lekker luchtig en stevig of liever 
romig en wat vloeibaarder? Met de gemakkelijk bereikbare 
regelaar kan naar wens voor elk kopje koffie de consis-
tentie van de melk of het melkschuim handmatig worden 
ingesteld.

VAN GROOT BELANG | DE CONSISTENTIE VAN DE MELK

Bij een volautomatische machine komt het op de vers 
gemalen koffiebonen aan. Toch is het een voordeel om af 
en toe op koffiepoeder terug te kunnen grijpen – bijvoor-
beeld voor een kopje cafeïnevrije koffie. De KV1 Easy Black 
250 biedt op zeer eenvoudige wijze deze optie en creëert 
zo ook koffiegenot voor individualisten.
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KV1 Easy Black 250 | DE EIGENSCHAPPEN
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Het ideale instapmodel 
in de wereld van de 

professionele 
volautom atische 

koffiemachines

CONCLUSIE

Naast betrouwbaarheid is in de horeca ook de flexibiliteit 
een belangrijk aspect. De watertoevoer van deze volau-
tomatische machine kan via de ingebouwde watertank – 
Eenvoudig op te lossen dus voor het dagelijkse gebruik.

PRAKTISCH | DE WATERTOEVOER

De bak voor het koffiedik onder de machine kan heel 
gemakkelijk uit het schuifvak worden genomen, geleegd 
worden en net zo gemakkelijk er weer in worden gezet. 
Na een korte bevestiging van het legen kun je direct weer 
verder met het koffiegenot.

ROYAAL | DE BAK VOOR HET KOFFIEDIK

Met de verschillende knoppen voor de drankselectie, de 
programma-instellingen en de koffiesterkte is vooral op 
de KV1 Easy Black 250 de uitspraak „Koffiegenot met 
een druk op de knop“ van toepassing.

Het display geeft ook informatie over de status van de 
drank, de programma's en de apparaatinformatie. 

ZEER DUIDELIJK | DE BEDIENING

Mocht er zich een storing voordoen, die niet ter plaatse 
kan worden verholpen, dan wordt een vervangend appa-
raat voor de duur van de reparatie beschikbaar gesteld 

– vraag ernaar bij uw plaatselijke dealer.

VOORBEELDIG | ONZE SERVICE
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VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE KV1 CLASSIC

KV1 CLASSIC
DE VOLAUTOMATISCHE MACHINE 
voor de klassieke selectie

8
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KV1 Classic | DE TECHNIEK

KV1 Classic 

is gericht op de 
6 belangrijkste 

koffievarianten

• Ontworpen voor 80 kopjes per dag

•  Maximaal 40 kopjes café crème à 120 ml per uur

• 6 programma's, individueel instelbaar

•  Instelmogelijkheden: maalgraad 5-traps, koffiedosering, 
waterhoeveelheid, watertemperatuur 

• Inhoud bonenreservoir: 1.000 g 

• Koffiepoeder-optie: kopje voor kopje, handmatig 5 - 14 g

• Reinigingsprogramma

• Melkopschuimer

• Melktemperatuur via melkslang regelbaar

• Functie voor warme melk

• Functie voor warm water

•  Watervoorziening via watertank (1,8 liter) of vaste 
wateraansluiting

• Aftapkraan in hoogte verstelbaar van 100 tot 160 mm 

• 2-kops-functie

• Kopjesteller 

• Automatische uitschakeling

• Aansluitwaarde: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen: B 305 x D 550 x H 580 mm

• Gewicht: 17,4 kg

Volautomatische koffiemachine KV1 Classic 190052 GTIN 4015613712741

Geniet van perfecte koffiespecialiteiten met een druk op de knop. Espresso, cappuccino, latte macchiato of warm 

water – Er kunnen tot 6 verschillende dranken lassen individueel worden ingesteld. Met het bijzonder grote bonen-

reservoir en en de royale bak voor koffiedik is de volautomatische machine bij uitstek geschikt voor gebruik in cafés, 

ontbijtruimtes en kantoren.

Meer productinformatie onder www.bartscher.com

2,7 kW 17,4
kg
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KV1 Classic | DE EIGENSCHAPPEN
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KV1 CLASSIC | DE BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

De KV1 Classic zet per uur tot 40 kopjes (max. 80 kopjes/
dag) van verschillende koffiespecialiteiten in hoogwaar-
dige barista-kwaliteit – en dat in een cyclustijd, de op de 
eisen van de horeca is afgestemd. 

De in hoogte verstelbare aftapkraan biedt ruimte voor 
verschillende formaten kopjes en kannen.

KRACHTIG | DE DOORSTROOMCAPACITEIT

Het apparaat biedt 6 individueel instelbare programma's 
voor een breed scala aan koffievarianten en heeft boven-
dien een functie voor warm water. 

De kopjesteller en het ontkalkingssignaal zorgen voor een 
goed overzicht en vergemakkelijken het onderhoud.

VEELZIJDIG | DE PROGRAMMERING

Het extra grote reservoir voor koffiebonen kan ca. 1000 g 
bevatten en is daarom ideaal voor efficiënt gebruik in 
cafés, kantoren en kantines. 

Met de extra optie voor koffiepoeder kan zelden gevraag-
de koffie zoals cafeïnevrije koffie in een handomdraai per 
kopje worden geserveerd. 

EFFICIËNT | DE KOFFIEBEREIDING

Het geïntegreerde melkpijpje zorgt voor een optimale 
consistentie van de melk voor specialiteiten zoals latte 
macchiato of cappuccino. 

Via de melkslang met doorstroomregelaar kan aan de hand 
van het doorstroomvolume de melktemperatuur worden 
beïnvloed.

NAAR BEHOEFTE | HET MELKSYSTEEM
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KV1 Classic | DE EIGENSCHAPPEN
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Een echte professionele automaat,
die zich in de 

praktijk elke dag 
opnieuw bewijst

CONCLUSIE

De volautomatische machine kan naar keuze via de 
1,8 liter watertank of via de vaste wateraansluiting 
worden gebruikt. Dat is flexibiliteit, die voor het soepele 
verloop in de horeca / catering optimaal is. 

Een afvoerwaterslang wordt optioneel als toebehoren 
aangeboden.

VARIABEL | DE WATERTOEVOER

Het model wordt met een „schachtgat“ in de behuizing ge-
leverd. Dit biedt u de mogelijkheid om het koffiedik direct 
via de uitwerpschacht in een afvalemmer te deponeren.  
De bak voor koffiedik vangt het koffiedik van 35 kopjes op. 

De uitwerpschacht is naar wens optioneel verkrijgbaar.

COMFORTABEL | DE AFVOER VAN KOFFIEDIK

Met heldere, eenduidige symboliek geeft het display 
informatie over de programma's, de status van het appa-
raat en ook over mogelijke foutmeldingen. 

Daar is maximaal bedieningscomfort in de ware zin van 
het woord voorgeprogrammeerd.

OVERZICHTELIJK | DE WEERGAVEN IN HET DISPLAY

Mocht er zich een storing voordoen, die niet ter plaatse 
kan worden verholpen, dan wordt een vervangend appa-
raat voor de duur van de reparatie beschikbaar gesteld 

– vraag ernaar bij uw plaatselijke dealer.

VOORBEELDIG | ONZE SERVICE
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VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE KV1 CLASSIC

KV1 COMFORT
DE VOLAUTOMATISCHE MACHINE 
voor de veelzijdige selectie

12
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KV1 Comfort | DE TECHNIEK

KV1 Comfort 

Ontworpen voor 
een maximaal en 

zeer gevarieerd genot

• Ontworpen voor 80 kopjes per dag

•  Maximaal 40 kopjes café crème à 120 ml per uur

•  23 programma's, vooraf ingesteld, ook individueel 
instelbaar

•  Instelmogelijkheden: maalgraad 5-traps, koffiedosering, 
waterhoeveelheid, watertemperatuur, melkhoeveelheid, 
videoweergave 

• Inhoud bonenreservoir: 1.000 g 

• Reinigingsprogramma

• Melkopschuimer

• Koffie- en melkschuimbereiding parallel mogelijk

• Functie voor warme melk

• Functie voor warm water

•  Watervoorziening: watertank (6 liter), watertoevoer via 
extern reservoir of vaste wateraansluiting

• Aftapkraan in hoogte verstelbaar van 110 tot 165 mm 

• 2-kops-functie

• Kopjesteller 

•  7-inch-reclamedisplay voor videoweergave  
(met USB-aansluiting | Android systeem)

• Automatische uitschakeling

• Aansluitwaarde: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen: B 390 x D 511 x H 582 mm

• Gewicht: 19,4 kg

Volautomatische koffiemachine KV1 Comfort 190031 GTIN 4015613745367

De prestatiegegevens van het topmodel van de serie KV1 overtuigen al bij de eerste aanblik: Tot 23 individueel pro-

grammeerbare koffievarianten, een 6-liter-watertank en een vaste wateraansluiting – Plús de eenvoudige intuïtieve 

touch-bediening. De KV1 Comfort doet, wat zijn naam belooft: comfortabele bediening, elegant design, intelligente 

menunavigatie en niet in de laatste plaats een breed scala aan koffiespecialiteiten dat niets te wensen overlaat.

Meer productinformatie onder www.bartscher.com

2,7 kW 19,4
kg
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KV1 Comfort | DE EIGENSCHAPPEN
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KV1 COMFORT | EXCELLENTE PRODUCTKENMERKEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Een waar prestatiecentrum op het gebied van koffiediver-
siteit. De maximale capaciteit per uur bedraagt 40 kopjes 
à 120 ml café crème. De totale capaciteit per dag van 
de verschillende koffiespecialiteiten ligt bij maximaal 80 
kopjes. De in hoogte verstelbare aftapkraan maakt schoon 
werken mogelijk.

KRACHTIG | DE DOORSTROOMCAPACITEIT

Een veelzijdiger aanbod aan koffievarianten kan gewoon 
niet – Tot 23 programma's kunnen individueel van pic-
togrammen worden voorzien en worden opgeslagen. Zo 
kan op elk moment een nieuwe koffievariant toegevoegd 
of geherprogrammeerd worden. En daarbij komt nog de 
functie voor warm water of warme melk. 

VARIABEL | DE PROGRAMMA-VEELZIJDIGHEID

Het bonenreservoir heeft een indrukwekkende grote 
inhoud tot 1.000 g koffiebonen. Zo kan met het oog op 
het bijvullen van koffiebonen veel werk en tijd worden 
bespaard.

ROYAAL | HET BONENRESERVOIR

Melk is in de meest uiteenlopende vormen belangrijk voor 
tal van koffiespecialiteiten – De KV1 Comfort biedt hier-
voor optimale voorwaarden: Naast een melkopschuimer en 
een functie voor warme melk kunnen koffie en melkschuim 
ook tegelijkertijd worden bereid.

NAAR BEHOEFTE | HET MELKSYSTEEM
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KV1 Comfort | DE EIGENSCHAPPEN

De professional op het 
gebied van koffievariëteit 

voor veeleisende 
koffieliefhebbers

CONCLUSIE

Hier blijft niets te wensen over. De KV1 Comfort is uit-
gerust met een bijzonder grote watertank van 6 liter. En 
zou dat niet voldoende zijn, dan is er de mogelijkheid om 
de watertoevoer via een extern reservoir te regelen. En 
zonder veel gedoe is aansluiting op de vaste waterleiding 
ook mogelijk.

PROBLEEMLOOS | DE WATERTOEVOER

De bak voor koffiedik van de KV1 Comfort is geschikt 
voor 35 kopjes. Net als bij het bonenreservoir zorgt het 
apparaat ook hier voor een enorme besparing aan werk 
en tijd – Met de optioneel verkrijgbare uitwerpschacht valt 
het koffiedik direct in een afvalemmer waardoor er nog 
veel minder vaak geleegd hoeft te worden.

COMFORTABEL | DE AFVOER VAN KOFFIEDIK

Wat is er intuïtiever dan een combinatie van beeldtaal en 
touch-display. Met een duidelijke symboliek leidt de volauto-
matische machine u door de bediening en informeert u over 
de programma's, de dranken en de status van het apparaat. 
Het reclamedisplay nodigt met beeld en geluid in optimale 
kwaliteit uit tot het genieten van een heerlijk kopje koffie.

INTUÏTIEF | DE TOUCH-MENUNAVIGATIE

Mocht er zich een storing voordoen, die niet ter plaatse 
kan worden verholpen, dan wordt een vervangend appa-
raat voor de duur van de reparatie beschikbaar gesteld 

– vraag ernaar bij uw plaatselijke dealer.

VOORBEELDIG | ONZE SERVICE
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KOFFIEMACHINES VOLAUTOMATISCH SERIE KV1 | TOEBEHOREN

Meer productinformatie onder www.bartscher.com

TOEBEHOREN EN UITBREIDINGEN VOOR HET PROFESSIONELE WERKVERLOOP
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Bij gebruik van de afvoerschacht voor koffiedik vervalt 
het legen van de koffiedikbak van volautomatische 
koffiemachines KV1 Classic en KV1 Comfort. Zo  
vermindert de hoeveelheid werk en wordt er een 
hogere doorvoercapaciteit gecreëerd.

Trester-uitwerpschacht KV1

190060

•  Ontworpen voor de volautomatische koffiemachines 
KV1 Classic en KV1 Comfort van Bartscher

• Materiaal: kunststof

GTIN 4015613735658

Het legen van de wateropvangbak van de volauto-
matische koffiemachines KV1 Classic en KV1 Comfort 
is dankzij de waterafvoerslang KV1 niet meer nodig.

Water-afvoerslang KV1

190068

•  Ontworpen voor de volautomatische koffiemachines 
KV1 Classic en KV1 Comfort van Bartscher

• Materiaal: rubber (NBR) 

• Lengte: 1,5 m

•  Eigenschappen: Te gebruiken met koffiedikbak en 
uitwerpschacht voor koffiedik KV1

GTIN 4015613735696

De afvalemmer met 56 liter inhoud overtuigt  
enerzijds door de 4 zwenkwielen en anderzijds  
door het afneembare deksel, dat aan de zijkant  
van de emmer kan worden gehangen.

Afvalemmer 56L

860006

• Materiaal: CNS 18/10

• Inhoud: 56 liter

• Binnenafmetingen: Ø 370 mm, H 520 mm

• Met grepen aan de zijkant 

• Deksel kan aan de zijkant van de emmer worden  
   gehangen 

GTIN 4015613630670
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Meer productinformatie onder www.bartscher.com
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KOFFIEMACHINES VOLAUTOMATISCH SERIE KV1 | TOEBEHOREN

VOOR EEN GEOPTIMALISEERDE WATERKWALITEIT ADVISEREN WE

Een goede drinkwaterkwaliteit geeft dranken  
een heerlijke smaak. Het waterfilter verwijdert  
verbindingen die kalkafzettingen veroorzaken.  
Tegelijkertijd wordt het water verrijkt met  
minerale verbindingen.

Waterfiltersysteem K1600L EW

109881

• Wateraansluiting 1/2“

• 1.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid) 

• Wasserdruck: 1,5 - 6 bar 

• Wegwerpsysteem

• Voor horizontale en verticale inbouw  

GTIN 4015613630731

Beste waterkwaliteit voor het beste koffiegenot.  
Uitsluitend gemaakt van materialen die zijn  
goedgekeurd voor contact met levensmiddelen, 
beschermt het waterfilter tegen verkalking en verlengt 
zodoende de levensduur van uw machine. De reducering 
van schadelijke stoffen en verwijdering van chloor  
verbetert de smaak van uw koffiespecialiteiten.

Waterfilter KV1

109865

• Ca. 75 liter bij 10° d (totale hardheid)   

• Verwijdert chloor en verbetert de smaak  

• Beschermt de machine tegen verkalking  
   en gevolgschade   

• Behoud van een essentieel resterend  
   mineraalgehalte  

  GTIN 4015613747798

Goede smaak met optimale drinkwaterkwaliteit. Door 
voorkoming van kalkvorming biedt de voorschakeling 
van de gedeeltelijke ontzilting systeembescherming. 
Bacteriën worden vernietigd, organische ingrediënten 
worden verwijderd en toch blijven waardevolle  
mineralen en sporenelementen behouden.

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB

109878

• Wateraansluiting 3/4“

• Aansluitcapaciteit: 1 apparaat  

• 13.400 liter/patroon bij 10° d (carbonaathardheid)   

• Met actieve koolstof

• Kraan voor monsterneming

GTIN 4015613681597
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VOOR EEN PRAKTISCHE MELKOPSLAG EN -VOORZIENING ADVISEREN WE

KOFFIEMACHINES VOLAUTOMATISCH SERIE KV1 | TOEBEHOREN
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Meer productinformatie onder www.bartscher.com

Of het nu gaat om cappuccino, café au lait of latte macchiato - de praktische melk-
koelkast met zijn slangopeningen aan de zijkant biedt directe toegang tot gekoelde 
melk.  

Met de melkslangenset met extra lange melkslang kunnen de melkkoelkasten 
KV8, 1L en KV6LTE ook naast de volautomatische koffiemachine KV1 worden 
gebruikt.

Melkslangenset KV1 700

• Materiaal: kunststof

• Set bestaat uit: slang en houder

• Lengte slang: 70 cm

GTIN 4015613754741

Melkkoelkast KV8,1L

190082

• Ontworpen voor bijv. 3 Tetra Paks® à 1 liter

• Temperatuurbereik van 0 °C tot 8 °C

• Energieverbruik: 188 kWh / Jaar

• Omgevingstemperatuur tot 25 °C

• Afmetingen binnenin: B 160 x D 190 x H 280 mm

•  2 openingen voor een melkslang, links en  
rechts aan het apparaat, Ø 7 mm

GTIN 4015613779768

Melkkoelkast KV6LTE

190079

• Ontworpen voor bijv. 2 Tetra Paks® à 1 liter

• Koelcapaciteit 12 °C tot 15 °C onder   
   omgevingstemperatuur

• Omgevingstemperatuur tot 22 °C

• Afmetingen binnenin: B 160 x D 135 x H 285 mm

•  2 openingen voor een melkslang, links en  
rechts aan het apparaat, Ø 7 mm

GTIN 4015613768410

Melkcontainer KV8,1L

190083

• Ontworpen voor melk, melkzak

• Inhoud 4,5 liter

• Opening voor melkslang in het deksel 

GTIN 4015613780467
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Een echte blikvanger in kantoren, theekeukens of de kleinere selfservice-koffiehoek. 
De thermo-elektrische koelkast is geschikt voor 2 Tetra Paks® melk en is met de 
beide zijdelingse melkslangopeningen de ideale aanvulling voor volautomatische 
koffiezetapparaten.

Gevuld met maximaal 4,5 liter melk of uitgerust met melkzakken is de melkcontainer 
de perfecte aanvulling op de melkkoelkast KV8,1L. Via de opening in het deksel wordt 
de gekoelde melk voor cappuccino, koffie met melk, latte macchiato en dergelijke 
direct uit de container gehaald.
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Kopjesverwarmer TA1440

103079

• Opnamecapaciteit maximaal 103 kopjes

• Temperatuurbereik tot 60 °C

• Afmetingen per opstelvlak:  
   B 285 x D 335 mm

• Hoogte inwendig: elk 180 mm

GTIN 4015613756837

VOOR MEER KOFFIEGENOT MET VOORVERWARMDE KOPJES ADVISEREN WE

Kopjeswarmer TA720

103076

• Opnamecapaciteit maximaal 72 kopjes

• Temperatuurbereik tot 60 °C

• Afmetingen per opstelvlak:  
   B 280 x D 295 mm

• Hoogte inwendig: elk 175 mm

GTIN 4015613708867

Kopjeswarmer voor 48 kopjes

103067

• Opnamecapaciteit maximaal 48 kopjes

• Temperatuurbereik van 30 °C tot 45 °C

• Diameter kopjes maximaal 90 mm

• Hoogte kopjesschacht 300 mm

• Met draaibare sokkel

GTIN 4015613469218

Kopjeswarmer T160

103048

• Opnamecapaciteit maximaal 16 kopjes

• Temperatuurbereik van 47 °C tot 52 °C

• Diameter kopjes maximaal 90 mm

• Hoogte kopjesschacht 300 mm

GTIN 4015613672250

KOFFIEMACHINES VOLAUTOMATISCH SERIE KV1 | TOEBEHOREN
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Meer productinformatie onder www.bartscher.com
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Voor een professionele en grondige reiniging met 
geringe inspanning - Met de praktische reinigings-
tabletten kunnen volautomatische koffiemachines, 
alsmede koffiemachines en ook thermoskannen  
heel gemakkelijk en ongecompliceerd worden 
gereinigd.

Reinigingstabletten KV-20

173283

• Ontworpen voor volledig automatische koffie  
   machines, koffiezetapparaten, thermoskannen 

• Inhoudt: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)  
   20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten

• Verwijdert koffieresten (koffieoliën en koffievetten)

• Reinigt de delen die met koffie in aanraking komen

GTIN 4015613773377

Voor een langere functionaliteit - Met de vloeibare 
ontkalker worden koffiezetapparaten, waterkokers 
e.a. snel en betrouwbaar maar ook materiaalvriende-
lijk bevrijd van kalkafzettingen.

Ontkalker F1L

173277

• Ontworpen voor volledig automatische koffie  
   machines, koffiezetapparaten, waterkokers, enz.

• Inhoudt: 6 x 1 liter

• Betrouwbare en snelle verwijdering van hardnekkige  
   kalkafzettingen  

GTIN 4015613773322

Het moet een volautomatische koffiemachine 
zijn met een perfect schoon melksysteem en een 
ongecompliceerde reiniging. Dat maakt de Bartscher-
melkleidingreiniger F1L mogelijk. Een regelmatige 
toepassing verzekert bovendien de functionaliteit van 
het apparaat.

Melkleidingreiniger F1L

173282

• Ontworpen voor volledig automatische koffie  
   machines

• Inhoudt: 6 x 1 liter

• Verwijdert melkresiduen, vet- en eiwitafzettingen

GTIN 4015613773360

VOOR REINHEID, HYGIËNE EN VERZORGING ADVISEREN WE
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VOOR EEN MOBIELE KOFFIEBAR ADVISEREN WE

U bent op zoek naar een mobiele oplossing voor volautomatische  
koffiemachines, melkkoelkasten, kopjesverwarmer en dergelijke?

De variabele Snackpoint 200 is in combinatie met de bijbehorende  
plank precies wat u nodig hebt - Mobiel, robuust en flexibel. 

De mobiele koffiebar

• Kan worden uitgerust met optioneel  
   verkrijgbare legborden  

• Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem

• Magnetisch roestvrij stalen front te  
   gebruiken als advertentieruimte 

• Mogelijke koppeling van 2 Snackpoints   
   200 of meer   

GTIN 4015613756820

Snackpoint 200

107301

De Snackpoint 200 biedt nagenoeg onbegrensde  
mogelijkheden – Van hotdog-stand, via het  
grillstation tot en met koffiebar.

• Afmetingen opstelvlak: B 755 x D 578 mm

• 1 kabelgoot  

GTIN 4015613761831

Inlegbodem M7 Snackpoint 200

107308

De inlegbodem voor Snackpoint 200 kan individueel worden uitgerust en gebruikt. 
Het neutrale vlak met separate kabelgoot kan individueel worden gebruikt met een 
elektrisch apparaat of als voorbereidings- en werkvlak.

Meer planken op www.bartscher.com

KOFFIEMACHINES VOLAUTOMATISCH SERIE KV1 | TOEBEHOREN

DR
AN

KE
N

 / 
CA

FÉ
 / 

BA
R 

 u
  K

offi
ez

et
ap

pa
ra

te
n 

 u
  K

offi
em

ac
hi

ne
s 

vo
la

ut
om

at
isc

h 
 u

  T
O

EB
EH

O
RE

N

Meer productinformatie onder www.bartscher.com
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Wij bieden het 
complete pakket voor 

de beste koffieresultaten
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KOFFIEMACHINES VOLAUTOMATISCH SERIE KV1

Deze volautomatische koffiemachines bevatten slijtdelen. Als de volautomatische koffiezetapparaten goed onderhouden worden,  
kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de volgende slijtdelen tot de opgegeven afnamehoeveelheid drank meegaan*: 

• Pomp, drainageklep, maalmechanisme en afdichtingen: 25.000 afnames      • Brouwinstallatie: 50.000 afnames

Uitval van deze slijtdelen na het bereiken van de betreffende afnamehoeveelheid vormt geen defect van de volautomatische koffiemachine.

*geldt voor KV1 Classic en Comfort

Veronderstellingen verbruik 
Bij 50 kopjes/dag en 250 gebruiksdagen

Kosten per kopje Kosten per dag Kosten per jaar

Apparaten en onderhoud 0,048 € 2,38 € 596,00 €

Koffie en melk 0,11 € 5,50 € 1.375,00 €

Reinigingsmiddel 0,004 € 0,22 € 54,16 €

Totaal 0,16 € 8,10 € 2.025,16 €

Gedetailleerde informatie krijgt u van ons verkoopteam.

... ook economisch:
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Capaciteit max. (kopjes / uur)

Ontworpen voor (kopjes / dag)

Koffiepoeder-optie (handmatig)

Watertank

Programma's individueel instelbaar

Watertemperatuur regelbaar

Ontkalkingssignaal

Minimaal te bereiden hoeveelheid

Maalgraad regelbaar

Pompdruk

Aantal bonenreservoirs

Melkopschuimer

Melktoevoer

Aan-/uitschakelaar

Display-weergave

Aantal bereidingsgroepen

Koffiedosering regelbaar

Vaste wateraansluiting

2-kops-functie

Melktemperatuur regelbaar

Vulstandindicator

Automatische uitschakelfunctie

Aantal programma's

Waterhoeveelheid regelbaar

Aftapkraan in hoogte verstelbaar

Inhoud bonenreservoir

Functie voor warm water

Easy Black 250
190080

KV1 Classic
190052

KV1 Comfort
190031

DE SERIE KV1 IN VERGELIJKING

Reinigingsprogramma

Kopjesteller

 40 à 120 ml (café crème) 40 à 120 ml (café crème) 40 à 120 ml (café crème)

 80 80 80

 1 1 1

 25 ml 25 ml 25 ml

 4 6 23

 Parameters wijzigbaar 3 3

 3 3 3

 3 3 3

 Per programma + totaal Per programma + totaal Per programma + totaal

 1 1 1

 250 g 1.000 g 1.000 g

 Kopje voor kopje, 7 - 14 g Kopje voor kopje, 5 - 14 g –

 3 3 3

 5-trap 5-traps 5-traps

 3 3 3

 3 3 3

 – Via melkslang –
 Extern via slang Extern via slang Extern via slang

 3 3 3

 – 3 3

 1,8 liter, afneembaar 1,8 liter, afneembaar 6 liter, afneembaar

 – 1/2“ 1/2“

 19 bar 19 bar 19 bar

 80 - 115 mm 100 - 160 mm 110 - 165 mm

 3 3 3

 3 3 3

 3 3 3

 3 3 3

Programma's | Status
Onderhoudsinformatie |  
Geluidsniveau
Foutmeldingen

Programma's | Status
Onderhoudsinformatie
Foutmeldingen

Programma's | Status
Onderhoudsinformatie
Foutmeldingen

Bodemplaat met uitsparing voor het uitwerpen van koffiedik

Inhoud koffiedikbak, ca. (kopjes)

Inclusief

 15 35 35

u 2 melkslangen
u 2 watertoevoerslangen

u Afvoerschacht voor koffiedik
u Waterafvoerslang

u 1 melkslang
u 1 koffielepel

–

u 1 melkslang
u 1 melkslang met regelaar
u 1 watertoevoerslang

u Afvoerschacht voor koffiedik
u Waterafvoerslang

 – 3 3
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KOFFIEMACHINES VOLAUTOMATISCH SERIE KV1

Optioneel verkrijgbaar

Functie voor warme melk  3 3 3
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